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So eine Einrichtung hat der inter-
nationale Radsportverband noch nie
gehabt.

Hundert Jahre nach seiner Griindung
(welche auf das Jahr 1900 zuriickgeht und
das Werk von fiinf Lindern ist: Italien,
Frankreich, Schweiz, Belgien, v
Vereinigte Staaten von Amerika)

neuen Sitz bezogen, das Weltzentr:

D) JEKTE

-

Weltradsport-

Ein Schaufenster fiir den UCI (Internationaler Radsportverband)
«Dieses Projekt - kommentierte Jean-Pierre Strebel, leitender

" Direktor des Projektes - Lisst sich petfekt in die von unserem Slogan:

ein Jahrhundert in Richtung Zukunft, den wir fiir unser Debiit im
dritten Jahrtausend gewdhlt haben, verfolgte Richtung einfiigen.”

Der Bau, welcher zwischen dem Jahr 2000 und dem Beginn des Jahres
ealisiert worden ist, ist leicht zu erreichen: in der Tat ist er ca.
vvon Lausanne und eine Stunde vom internationalen Flughafen

viaqu,err von kithner Linienfiihrung, ein linsenférmig

internationale Radsportverband seineg il E'; ! Genf entfernt. Er besitzt einen grofen Empfangsaal, ein Museum mit

Radsports, welches im April letzten Jahres

in Aigle, Schweiz, eingeweiht worden ist.
Das Zentrum ist das Ergebnis von
zukunftsorientierten Konzeptionen und
wurde errichtet, um drei verschiedenen
Anforderungen zu geniigen: der
Verwaltung des Radsports (UCI -
Internationaler Radsportverband), dem
Training und dem Aufbau von neuen
Radsportlern, (Velodrom) und der
Ausbildung der Kader.

onstruiertes Dach, welches das Velodrom (Radrennbahn) bedeckt,
und dann Biiros, Sile, eine Bibliothek, ein Dokumentationszentrum,
ein Restaurant, Horsile fiir Seminare sowie fiir permanente und
periodisch durchgefiihrte Stages. Dies alles wurde konzipiert und
erdacht, um den Anforderungen einer Organisation gerecht zu
werden, die gut 170 Lander vertritt. Der Bau ist somit auch ein
internationales Schaufenster, das zweckmifige Niitzlichkeit und
Sichtbarkeit vereint.
»+Mit dem Bau des Weltradsportzentrums (CMC) in der Néihe von
Lausanne und damit gleichzeitig in der Nihe des Internationalen
Olympischen Comitees - fuhr Strebel fort - wiinschen wir uns, dass wir
unseren Initiativen in der Bildung, in der Entwicklung und in der
Solidaritit neuen Aufschwung zu geben vermogen.”

Das architektonische Projekt

"Dank dem Vertrauen und dem innovativen Geist der Direktion des
Weltradsportzentrums (CMC) - erklart der Architekt Pierre Grand -
ist eine innovative und avantgardistische Konzeption in einem
gliicklichen Kontext einer mehrdiszipliniren Equipe geschaffen worden.
Das Projekt wird durch die drei Komplexe charakterisiert, aus welchen
es besteht - dem Verwaltungsgebiude, dem Sportkomplex mit dem
Velodrom und dem Trainingsraum fiir dem Spitzenathleten - und
welche drei verschiedenen Funktionen dienen. Das Interesse des
Projektes liegt in der Nebeneinanderstellung, in der formalen
Komplementaritiit dieser drei Volumen sowie in den
Konstruktionstechniken."



Erhartung (12-24 Stunden) fiir Starken von
bis zu 3 mm, geeignet als Unterlage bei
Boden, die intensiven Belastungen
ausgesetzt sind; LIVIGUM*, Zusatzstoff in
wafriger Dispersion fiir Spachtelmassen und
Zementmortel; ADESILEX G19%,
Zweikomponenten - Polyurethankleber fiir
Gummi - und PVC - Béden; ULTRA /BOND
ECO V4SP* Universalkleber in wéSriger
Dispersion, mit niedrigem Gehalt an
fliichtigen organischen Substanzen (VOC)
fiir textile Beldge und schliefflich ADESILEX
LP*, ein Neoprene-Kontaktklebstoff,
geeignet fiir Vinyl - und Gummibdden sowie
fiir Vinyl - und Gummiverkleidungen.

Ein Teil des Textes und einige Fotos sind dem
Magazin TuttoBici (Nr. 4/2002) entnommen.

* Die in diesem Artikel zitierten Produkte
gehoren zu den Produktreihen , Verlegesysteme
fiir keramische Fliesen und Platten sowie
Naturwerksteine”, , Klebstoffe zur Verlegung
von textilen und elastischen Wand- und
Bodenbeliigen sowie Parkett”,
, Zusatzmittel fiir Mortel
und Betone”.

Die entsprechenden
technischen Spezifikationen
dazu sind in der CD

Mapei Global Infonet”

und in der Homepage
www.mapei.com enthalten.
Die Klebstoffe und die
Fugenmittel von Mapei
entsprechen den Normen
EN 12004 und EN 13888.

TECHNISCHE DATEN ———

Weltradsport-Zentrum, Aigle, Schweiz
Baujahr: 2000-2002

Allgemeines Projekt und Architekturbiiro:
CMC - Konsortium: Pierre Grand und Pascal
Grand, Lausanne; Tekhne Management SA
Lausanne; SGC - Surveillance et Garantie de la
Construction SA, Genf

Pistenarchitekt:

Ralph Schiirmann, Miinchen, Deutschland
Bauingenieure: Konsortium DDP; DIC SA,
Dauneur Ingénieurs, Aigle; Dupuis & Associés,
Nyon; Passera & Pedretti Consulting Engineers,
Lugano.

Bauunternehmungen: Consortium Aiglon,
Monthey; Billieux SA; Crausaz SA; Gasser SA
Echenard SA; Cadosch SA.

Mapei - Produkte: Beschreibung im Text
Mapei - Wiederverkaufer:

Gétaz Romang SA, Aigle

Mapei - Koordination:

Fredy Liniger und Yves Messori.
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behandlungsmittel in wéafiriger Losung.
Zum Schutz des Betons wurden verwendet:
WALLGARD GRAFFITI BARRIER?, eine fiir
alle Arten von Oberfldchen geeignete
Schutzschicht gegen Graffitimalereien und
MAPEFINISH*, ein Zweikomponenten -
Zementspachtel fiir die Fertigbearbeitung
des Betons.

Fiir die Stahlstruktur des Dachs wurden
MAPEFILL*, ein expansiver Vergussmortel
fiir Verankerungen sowie ADESILEX PG1*,
ein Epoxykleber mit thixotroper Konsistenz
fiir strukturelle Klebverbindungen ver-
wendet.

Zum Verlegen der Fliesen wurden die
folgenden Klebstoffe verwendet:
GRANIRAPID (C2F)*, Zweikomponenten -
Klebsystem mit hoher Haftung und rascher
Aushiértung, geeignet fiir Keramik, Natur -
und Kunststein (Starke des Klebstoffes bis zu
10 mm); KERAFLEX (C2TE)*, Klebstoff auf
Zementbasis mit hoher Haftfestigkeit, guter
Verformbarkeit, geeignet fiir Fliesen aus
Keramik und Naturstein, PLANOBOND
(C2E)*, auf Zementbasis beruhender
Fliessbettmortel und von mittlerer
Verformbarkeit, geeignet fiir interne und
externe Keramikboden. Verfugt wurde mit:
KERAPOXY (RG)*, Zweikomponenten -
Epoxymortel fiir das Herstellen von Fugen
mit einer Breite von mindestens 3 mm,
erhaltlich in 26 Farben, sowie
ULTRACOLOR (CG2)*, Mortel fiir das
Herstellen von Fugen einer Breite zwischen
2 und 20 mm, rasch trocknend, erhéltlich in
26 Farben. Fiir die von der Firma Mondo
SpA realisierten Spezialboden wurden
verwendet: PRIMER G*, Grundierung auf
Basis von Kunstharzen in wariger Losung
und mit niedrigem Gehalt an fliichtigen
organischen Substanzen (VOC); EPORIP*;
NIVORAPID*, thixotrope Bodenreparatur-
masse, auch zur Anwendung in der
Vertikalen, mit sehr rascher Trocknung

(4-6 Stunden), fiir Starken von 1 bis 20 mm;
PLANODUR R* selbstnivellierende,
feinkornige Spachtelmasse mit sehr rascher

Fotos 4, 5, 6 und 7: Das
Verwaltungsgebiude, zwei
Aufnahmen des Velodroms und
des Trainingsraums.

Fotos 8 und 9:

Linearitit und formale
Rigorositit der Aussenfassade
des Verwaltungsgebiudes
und des Velodroms.
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Foto: Joélle Toplitsch

Ein Velodrom fiir Champions

Das wahre Juwel des Weltradsportzentrums ist das Velodrom. Es
handelt sich um eine iiberdachte Struktur mit einer 200 m langen, 7 m
breiten und mit tiberhchten Kurven, welche 1,6 Meter erreichen,
ausgestatteten Piste. ,Das Velodrom - prézisiert der Architekt Grand -
besitzt eine Uberdachung von dreidimensionaler Struktur, welche mit einer
doppelten Membrane iiberzogen ist. Der interne Raum ist dank dieser
Konstruktion frei von jeglichen Stiitzstrukturen.” In der Mitte befindet sich
ein Rasen, der fiir Ballspiele oder Kunstradfahrvorfithrungen genutzt
werden kann. Rundherum befinden sich Umkleidekabinen,
Trainingsraume, Rdumlichkeiten zur Wartung des Materials sowie
Lagerraume (mit Pistenfahrrddern, Straffenfahrrddern, Mountain Bikes,
Trial, BMX, Polo-Velos und Kunstfahrrddern). Weiter gibt es noch
Garagen, Biiros fiir die Verbéande, die Trainer, die Kommissare und die
Schiedsrichter, einen Krankensaal, Ambulatorien fiir medizinische Tests,
Tribiinen. Von grofier Bedeutung sind die Trainingsséle (ein Gebadude ist
aufgrund der erhaltenen 6ffentlichen Finanzierungen dem
Schweizerischen Turnverband zur Verfiigung gestellt worden). , Dank der
Unterstiitzung des Bundesamtes fiir Sport - hat Strebel erklért - hat sich das
fiir den internationalen Radsport konzipierte Projekt sehr rasch zu einem
nationalen Zentrum fiir die Champions im Radsport, aber auch fiir jene aus
anderen Disziplinen wie zum Beispiel Turnen, Athletik, Fechten (hauptsichlich
auf internationalem Niveau) und weiteren Disziplinen umgewandelt.”

Die Philosophie des Projekts

Eines der wichtigsten Projekte des Zentrums ist die Unterstiitzung
der Vorbereitung der Athleten auf die Olympischen Spiele 2004.

In der Tat werden jedes Jahr fiir die Dauer von zehneinhalb Monaten
im Zentrum 30 Teilnehmer von hohem Leistungsniveau aus Entwick-

Foto 1: Die Einweihung des neuen CMC.
Foto 2: Die ersten Arbeitsphasen.

Foto 3: Luftaufnahme des fast beendeten
Zentrums.

lungslandern im Zentrum beherbergt.

Die Athleten werden von Frédéric Magné
(Sprint) und Chantal Daucourt (Frauen)
betreut. Diese beiden Betreuer wurden vom
Koordinator fiir sportliche Aktivitat des
Zentrums ausgewahlt. Es werden aber nicht
nur Profis anwesend sein. Das Velodrom ist
allen zugdnglich, die trainieren wollen,
inklusive Studenten. Ein besonderes
Augenmerk ist auf die Radsportler oder
Aspiranten gerichtet. Fiir die Mountain Bike -
Begeisterten ist ein Parcours eingerichtet
worden, welcher vom Hiigel aus startet und
bis zum Zentrum fiihrt; bald wird auch eine
Piste eingerichtet werden, welche vom
Zentrum aus startet, um sich dann entlang
der Rhone zu winden.

Im CMC arbeiten etwa 50 Personen:

vierzig davon sind Angestellte der
Verwaltungsdienste und zehn sind
Mitarbeiter (Begleiter, Ausbilder, Trainer),
welche im nahegelegenen Wohnkomplex
Mon Séjour wohnen.

Das neue Weltradsportzentrum in Aigle kann
mit Recht als der Stolz des Internationalen
Radsportverbands angesehen werden, denn
es handelt sich um ein wiirdiges Geschenk zu
dessen hundertsten Geburtstag, welches auch
dank der Mapei - Produkte realisiert werden
konnte. Herzlichen Gliickwunsch zum
Geburtstag und weitere 100 erfolgreiche
Jahre! Besser noch: auch einen ganz
besonderen Gliickwunsch dafiir, dass man
hier auch daran arbeiten kann, das Doping zu
bekampfen.

Der Bau des Zentrums

Fiir den Bau des Zentrums wurden
zahlreiche Mapei - Produkte verwendet. Fiir
den Beton wurden verwendet: MAPEFLUID
X404*, ein Fliessmittel fiir Beton mit langer
Verarbeitbarkeit; MAPEFLUID N100*,

ein Superverfliissiger fiir Beton mit leichtem
Verzogerungseffekt, IDROSTOP?, ein
quellfahiges Dichtungsprofil fiir undurch-
lassige Fugen, erhiltlich in zwei Formaten,
20x10 mm und 20x15 mm, entsprechend
IDROSTOP 10 und IDROSTOP 15 benannt,
sowie IDROSTOP MASTIC*, ein
Einkomponentenkleber fiir die Anwendung
von IDROSTOP*.

Weiter wurden fiir den Beton verwendet:
MAPETARD?, ein Verzogerer fiir Beton;
ANTIGELO S*, ein chloridfreies Frost-
schutzmittel fiir Beton und Zementmortel
sowie MAPECURE E*, ein Betonnach-
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