R EF ERE N'Z

NEL CORSO, DI CORSA

Una vecchia facciata in klinker con problemi di distacchi &
stata ristrutturata a regola d'arfe e in breve tempo.

di Stefano Pizzorno

La ristrutturazione della facciata di un copriferri con
edificio puo sembrare per degli MAPEGROUT
specialisti un intervento di routine, mase ~ TISSOTROPICO,
viene richiesta la rapidita e un’esecuzione =~ malta a ritiro

aregola d'arte, le cose si possono controllato

complicare. Lavori urgenti sono spesso fibrorinforzata di

sinonimo di problemi, ma al tempo consistenza

stesso, assicurano grandi soddisfazioni tissotropica per il

quando vengono portati a termine nei risanamento del cls,

modi e nei tempi richiesti da una mediamente per uno

committenza giustamente esigente. spessore di 25 mm. Le zone di facciata, precedentemente

Il nostro caso prevedeva il ripristino della ~ preparate, sono state rasate con GRANIRAPID, sistema adesivo
facciata di un palazzo di prestigio in FOTO1 _ bicomponente a
Corso Europa a Milano. La facciata f ' presa ed idratazione
rivestita in klinker smaltato era rapida, utilizzato in
interessata da problemi di distacco del questa occasione
rivestimento causati da infiltrazioni / come rasante (Foto
d’acqua tra il supporto e le piastrelle. 4 e5). Questa

Al tempo della costruzione dell’edificio soluzione é risultata
infatti non si era provveduto alla ottimale per le sue
stuccatura delle fughe per cui, durante gli caratteristiche di
ultimi quarant’anni, I'acqua aveva avuto \[ assenza di ritiro,

modo di lavorare a suo piacimento s | di adesione al
causando gravidanni. ~ FOTO2 supporto, di
Asportate tutte le parti T g o * rapidita e di resistenza agli sbalzi

di rivestimento di termici e all'invecchiamento.

dubbia consistenza, si & La stesura é stata eseguita nello
provveduto ad spessore di alcuni millimetri. Dopo
un’analisi del supporto poche ore si e proceduto all'incollaggio
demolendo del rivestimento, nel caso particolare
meccanicamente la dove un klinker Laria ~ FOTO 3

le garanzie di adesione 12x24, sempre

di nuovi materiali erano utilizzando

ridotte ad un’esile GRANIRAPID e
“speranza”. una spatola n. 5

Gli intonaci asportati presentavano (Foto 6). Soltanto tre ore dopo la fase di

evidenti i segni di un lungo e malsano incollaggio si e gia potuto procedere alle

contatto con I'acqua (Foto 1). Lungo i prime fasi di stuccatura utilizzando

marca-piani e in prossimita delle finestre KERACOLOR fine bianco, malta

cieche, create in calcestruzzo come cementizia preconfezionata per fughe,

motivo estetico sulla facciata, sintomi di avendo l'accortezza di eseguire la

carbonatazione del cls avevano fatto la miscelazione con acqua pulita.

loro comparsa (Foto 2). I ferri di armatura ~ Dopo circa 20 minuti 'impasto, lasciato

sono stati meccanicamente puliti sino al “tirare” nelle fughe, si presentava pronto

metallo bianco e successivamente trattati per una prima pulizia eseguita con una :
con MAPEFER, malta cementizia spugna piuttosto dura e appena inumidita. '\ o
anticorrosiva bicomponente per la Questa importante operazione ha lo scopo L
protezione dei ferri di armatura (Foto 3). di “snervare” lo stucco in eccesso

Si e proceduto poi alla ricostruzione dei favorendo enormemente la successiva

20



pulizia definitiva, eseguita utilizzando panni asciutti e puliti.

La rimozione di tracce di cemento, calce e altri materiali di
“cantiere” dalla facciata finita e stata eseguita con KERANET
liquido, pulitore acido per rivestimenti ceramici, e 1'ausilio di
spugne ruvide tipo scotch-brite. KERANET, speciale acido
tamponato, non danneggia le stuccature, al contrario di altri
acidi pit aggressivi (muriatico, solforico ecc), ma anzi elimina le
efflorescenze che si possono talvolta sviluppare sulla loro
superficie. Grazie ai prodotti Mapei & probabile sia occorso piu
tempo per la preparazione dei ponteggi e la loro rimozione che
non per le operazioni vere e proprie di ristrutturazione.

[l ringraziamento del geometra & stata la pil bella gratificazione
per Mapei insieme ad un arrivederci al prossimo cantiere. a

= e g
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Le schede tecniche dei prodotti citati in questo articolo
sono contenute nel raccoglitore Mapei numero 1
“Linea ceramica” e numero 3 “Linea edilizia”.

Si ringrazia la Klinker Laria per la collaborazione.

SCHEDA TECNICA

Cantiere: edificio Gabbiano in Corso Europa,
Milano

Anno di costruzione: 1960

Anno di ristrutturazione: 1996-97 |
| Impresa: Vetrocemento s.r.l. Milano

Prodotti per il ripristino:

MAPEFER

MAPEGROUT TISSOTROPICO -

Materiali per il rivestimento: Klinker Laria 12x24

Prodotti per la posa del klinker:

GRANIRAPID

KERACOLOR
KERANET LIQUIDO




