Tratto da "La Repubblica” del 19 luglio 2000 che ringraziame
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I1 Colosseo

Realizzata in soli quatiro mesi una fra le piv importanti opere di rivso che
ha potuto dare un nuovo ruolo al monumento archeologlco piU
importante di Roma: un polcoscemco teatiale.

per il terzo millennio.

Finalmente dopo tan: e
saccheggi, ricostruzioni c
succeduti nel corso della stona'
i Anf1teatr0 Flavm, piticor

inestimabile valo
destinazione che rip
originale. Inaugur:
quest’anno, con 1" “E
diretto dal regista Vas:
il Colosseo da inizioal
palcoscenico per opere
musicali di alto livell
dell’epoca dell Imper
nell’anno 80 per la fes|
potuto dare spazio
rappresentazioni d
avranno solo circa 700
ha avuto lo scopo di
monumento dai risch
provocare impalcature:
grande pubblico e fac
demandare alle tecnole

piti vasta diffusione dei nu TR
fruizione di un rinnovato sito o : " " e
archeologico. Si & voluto ricostruire solo sotterraneo, as d oveWemvano custoegﬁ gli ammah
una parte del pavimento dell'arena, circa  esotici importati dalleprovince conquistate, dove i gladiatori

un quarto della superficie totale, per aspettavano di poter fare'i loro ingresso in scena, e dove venivano
lasciare visibili 1 resti dei famosi * 1pogei”, approntati i congegni per gli effetti speciali degli spettacoli come i
un enorme e articolato “back-stage” montacarichi che facevano saltare fuori, al momento giusto, da
mj—— G . : : _ i

LI MURI ESTERNI

| LE ENTRATE

[GLADIATORI

DELPANOSUP.




to 1 —11 corridoio che

ta all'anfiteatro prima

= della costruzione della
pedana e della passerella di

collegamento

‘0to 2 — Per proteggere i

“wecchi manufatti, che sono

“serviti da base per le
travature in legno, é stata
applicata carta cinese
prima della
sovrapposizione dei nuovi
elementi in calcestruzzo

Foto 3 — Un cubetto
eampione del calcestruzzo
utilizzato la cui
particolare formulazione,
messa a punto da Mapei,
ha consentito di ottenere le
stesse caratteristiche del
manufatto esistente. La
foto piccola evidenzia la
composizione formulativa
del calcestruzzo

Foto 4 - Dopo aver
realizzato l'impasto, si
procedere a riempire il
CAssero

botole mimetizzate, le belve per i
combattimenti e dare inizio alle
“Venationes”.

La piattaforma é stata realizzata
all’estremita occidentale dell’arena, alla
quota di livello flavia, con una passerella
in collegamento con il punto da cui
facevano ingresso i gladiatori per entrare
in pista, vicino alla vicina Palestra, il
“Ludus Magnus”.

La nuova struttura, costituita proprio
come allora da tavole di legno, e stata
appoggiata su una fitta rete di travature
in legno lamellare rinforzate con
materiale composito a base di fibra

aramidica, e con acciaio inox AISI 304. Un

intervento, questo della ricostruzione
della pedana e della passerella, che &

arrivato dopo anni di ricerche, decisioni e

di attese forzate che pero hanno portato

anche alla possibilita di compiere indagini

pitt approfondite e di precisare i criteri
per una corretta ricostruzione sia da un
punto di vista tecnico-strutturale che pitt
specificatamente storico-artistico. Lo
studio che ha portato a questa
trasformazione d'uso del Colosseo, e il
risultato di una collaborazione
interdisciplinare tra la Soprintendenza
Archeologica di Roma rappresentata
dall’arch. Martines, dalla dr. Iacopi, dalla
dr. Rea, dalla dr. Conte e dall’arch.

Meogrossi, direttore dei lavori, con il
Dipartimento di Ingegneria Strutturale
dell’Universita “La Sapienza” di Roma
coordinato dal Prof. Cerone, progettista,
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dal suo staff composto dall’ ing. Viskovic
e dall’arch. Fumagalli, e con l'aiuto
dell'Istituto Archeologico Germanico.
Dunque una delicatissima opera di
ingegneria che, individuati i punti di
appoggio della nuova costruzione, ha
innestato i nuovi elementi strutturali sui
blocchi di tufo e travertino antichi e
degradati, in modo che rimanessero
riconoscibili la loro originalita e Ia loro
funzione, procedendo secondo le regole
di un corretto restauro filologico: 'aspetto
fondamentale di questa ricostruzione &
stato infatti proprio quello di realizzare

Foto 5 e 6 - Sulle
strutture originarie
sono stati posati i
nuovi basamenti in
caleestruzzo; su questi
sono stati poi fissati i
pilastri in legno
lamellare

Foto 7 - Alcuni dei
pilastri di sostegno
sono stati realizzati in
cemento sulle
strutture originali in
mattoncini

Foto 8 - La zona
sottostante Ia
pavimentazione: si
notano i pilastri in
legno lamellare che
sostengono la pedana.
Nella foto piccola un
dettaglio del legno
lamellare utilizzato
per le travature,
rinforzato con
materiale composito a
base di fibra aramidica
(visibile nella foto per
la diversa colorazione)

Foto 9 — Un‘immagine
panoramica del
cantiere che permette
di vedere la fitta refe
di travature in legno
lamellare che sostiene
la pedana
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Foto 10 - I tiranti in
acciaio inox della trave
di bordo della pedana
sono stati ancorati con
Mapefill sul cordolo
esterno

Foto 11 - Al termine
dei lavori sono state
eseguite delle prove
con sofisticati sistemi
di misurazione per
verificare la stabilita
della pedana

Foto 12 - L'esecuzione
del piano della
pavimentazione
realizzata, come in
passato, da tavole di
legno

nuove opere con materiali contemporanei
come ad esempio il legno lamellare,
acciaio inox AISI 304, fibre aramidiche per
il consolidamento, che potessero
aggregarsi con i resti archeologici senza
intaccarli e lasciando evidenti le
differenze tra il vecchio e il nuovo. Il
posizionamento delle nuove strutture
portanti per il pavimento ha interessato
tre tipologie strutturali e fondamentali del
Colosseo, tutte in tufo o in travertino,
materiali tipici del centro Italia, ideali per
costruire data la loro grande lavorabilita
appena cavati, ma dall'impensabile
resistenza una volta lasciati all’azione

dell'aria. Cosi alcuni blocchi di tufo,
collocati tra le mura della zona
sottostante, sono serviti da base per i
nuovi pilastri di calcestruzzo; altri
macigni di travertino, data la posizione,
sono diventati sponde per Iaccosto di
altri nuovi blocchi portanti in cemento e il
bordo perimetrale della parte curva
dell’arena é stato parzialmente spianato
per recuperare la quota giusta del nuovo
cordolo in cemento, di supporto alle travi
del nuovo solaio. Cosi & stato richiesto a
Mapei di proporre malte e cementi adatti
a queste esigenze di alta resistenza e al
contempo di rispetto delle pietre originali,
per i seguenti tipi di intervento: per il
risanamento dei blocchi di tufo, per la
messa a punto di una miscela cementizia
durevole per i getti delle fondazioni
preparata ad hoc per i lavori
all’Anfiteatro Flavio, per I'inghisaggio dei
tiranti delle travi e per il fissaggio delle
parti lignee ai supporti in pietra.

Il consolidamento e la sigillatura delle
lesioni dei blocchi dei supporti in tufo &
avvenuta con MAPE-ANTIQUE F21* un
particolare legante idraulico non a base di
cemento, ma a base di calce idrata e
materiali pozzolanici compatibili con le
pietre naturali. Il composto, che rimane
piuttosto fluido, si insinua facilmente
nelle cavita delle strutture da consolidare
e indurisce gradualmente attraverso una
reazione chimica che non interagisce con
il tufo, preservandolo. Le strutture
originarie sono state oggetto di
velinatura. Per quanto concerne il “mix
design” del calcestruzzo, ¢ stata
approntata da Mapei una ricerca di
laboratorio per andare a definire il
cocktail che rispondesse alle richieste
della Soprintendenza e dello staff di
strutturisti dell'Universita di Roma. Oltre
la massima durevolezza e impermeabilita,
questo impasto doveva riprodurre le
tonalita di tufi-e travertini, anche nelle
sfumature portate da 2000 anni di
invecchiamento e di storia.

Dopo varie prove si & arrivati a stabilire
che il cemento doveva essere a base
pozzolanica mescolato con pozzolana
nera fine, lapillo e basalto frantumati e
pietrisco di lapillo, materiali vulcanici
locali che sono stati reperiti a pochi
chilometri da Roma presso la cava Tocchi.
Il tutto & stato miscelato con MAPEFLUID
PZ 500*. Questo additivo, particolarmente
adatto proprio a impaocti a basso
contenuto di cemento, aumenta la
resistenza agli attacchi salini derivanti
dall'umidita e dalla qualita dei terreni e
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inoltre € un superfluidificante che facilita la lavorabilita di caratterizzato la valorizzazione della
calcestruzzi magri come questo, mantenendo alta la resa capitale romana in onore del Giubileo
meccanica. In questo mix MAPEFLUID PZ 500* & stato dosato del 2000, alle porte del terzo millennio.
anche per ottenere la giusta consistenza (slump S4), dalla

preparazione fino al getto vero e proprio. ————— SCHEDA TECNICA ———
La resistenza alle sollecitazioni meccaniche del calcestruzzo cosi |

ottenuto e stata calibrata su un valore di R di 27 kg/mm?. Anfiteatro Flavio (Colosseo) - Roma

Per l'ancoraggio dei tiranti in acciaio inox della trave di bordo Intervento: ricostruzione parziale del piano

dell’ Arena, si e scelto di usare MAPEFILL*, una malta dell‘arena e consolidamento delle strutture '
premiscelata molto fluida che scorre fin negli spazi pitt angusti, interessate

composta da cementi ad alta resistenza ma soprattutto capace di Finanziamento: Banca Di Roma (convenzione |
resistere a sforzi anche di tipo dinamico. Per bloccare le piastre in 22.07.94 e D.M. 14:11.94) |
acciaio inox ai blocchi di calcestruzzo, € stato invece usato Data dell’intervento: inizio lavori 28.2.2000 - '
EPOJET*, un prodotto a base di una resina epossidica molto fine lavori 20.6.2000 |
fluida, specifica per sigillare e rinforzare strutture portanti, | Progetto: Sovrintendenza Archeologica di Roma
ottenendo un innesto di tipo monolitico. | Responsabile del Procedimento;

Per il rinforzo delle travi in legno lamellare & stato utilizzato il arch. Giangiacomo Martines

tessuto in fibra aramidica multiassiale, compensato marino di | Direzione Lavori: arch. Piero Meogrossi

mogano e piatti di carbonio unidirezionali. Solo la cura, le | Direzione Scientifica: dr. Livia Irene lacopi - I
indagini storiche, gli esperimenti e il lavoro di collaborazione di dr. Rossella Rea '
tutti gli esperti che hanno partecipato a questo progetto, hanno Impresa esecutrice: Sacen srl - Napoli |
permesso alle maestranze dell'impresa esecutrice Sacen srl di Direttore Tecnico: dr. Umberto Battista !
Napoli di portare a termine con sicurezza, successo e con piena Progetto strutturale: Universita degli Studi di |
soddisfazione del Direttore dei Lavori, arch. Meogrossi, e della Roma “La Sapienza”, Dipartimento di
Soprintendenza tutta, in appena quattro mesi, una delle opere di Ingegneria Strutturale e Geotecnica

restauro e recupero pit importanti tra quelle che hanno ; Progettista: prof. Maurizio Cerone; ‘
: collaboratori: ing. Alberto Viskovic,

|| arch. Fabio Fumagalli

Supporto storico: Istituto Archeologico .

*Le schede tecniche dei prodotti citati in questo articolo sono
contenute nel raccoglitore n. 3 “Linea Edilizia”

Epojet: resina epossidica superfluida per iniezioni Germanico |
Mape-Antique F21: legante idraulico fillerizzato | Prodotti Mapei utilizzati: MAPE-ANTIQUE |
superfluido per il consolidamento mediante iniezione di strutture in pietra, F21, MAPEFLUID PZ 500, EPOJET, MAPEFILL |
mattoni e tufo Coordinamento Mapei: Renato Soffi '
Mapefill: malta fluida espansiva per ancoraggi e Aurelio Rossetti |
Mapefluid PZ 500: additivo superfluidificante ad attivita pozzolanica per Coordinamento fotografico Mapei: '
calcestruzzi e malte di alta qualita, resistenti all’aggressione chimica Pino Mancini
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