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ULTRATOP SYSTEM

Autor: Rainer Planer

Den Forderungen nach istheti-
schen Bodenbeschichtungen und
kreativen Gestaltungsmoglich-
keiten, insbesondere in Ge-
| schiftslokalen und offentlichen
‘ Gebiuden, hat MAPEI den seit
| Jahren erfolgreich im Industrie-
| bodenbereich eingesetzten Bo-
denbelag ULTRATOP um einige
Varianten erweitert.

Mit ULTRATOP kénnen nun kreative
Bodenbeschichtungen zur Ausfiihr-
ung gelangen, welche neben der
optischen Gestaltungsmoglichkeit

| auch die "Natiirlichkeit" des Materi-
als Zement widerspiegeln.

Farbenvielfalt von Dynastone Color

Das ULTRATOP System besteht aus
Spezial-Primétn, ULTRATOP und
speziell formulierten Versiegelungen,
welche den Endbelag schiitzen,
Rutschsicherheit gewéhrleisten und
eine grofle Vielfalt an dsthetischen
Oberflichen-Effekten erméglichen.

ULTRATOP, das Hauptprodukt die-
ses Systems, ist selbstverlaufend, in
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Schichtdicken von 5-40 mm hin-
disch sowie maschinell verarbeitbar
und hirtet schnell aus. ULTRATOP
ist in 6 Farben erhiltlich. Das einge-
setzte zementdre Bindemittel be-
wirkt dabei den natiirlichen Effekt
und eine nicht monotone Farbe,

Bei der Anwendung als dekorativer
Bodenbelag in Wohnbereichen, Aus-
stellungsrdumen oder Shops kann
ULTRATOP einerseits zur Erzielung
einer natursteindhnlichen Oberfliche
im Trockenschleifverfahren eingesetzt
werden.

Zusitzlich kann ULTRATOP mit
DYNASTONE COLOR - einem neu-
artigen, patentierten Kunststein

Terrazzofinish

Zuschlag - gemischt werden. Dank
seiner runden Kornform und der
Schleifbarkeit im Trockenverfahren
sind in Verbindung mit der Vielzahl
an Versiegelungen Endbeldge im Stil

-
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venezianischen Terrazzos moglich.

DYNASTONE COLOR ist in 7 ver-
schiedenen Farben lieferbar und
kann zu einer Vielfalt von farbigen
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Asthetische Oberflichengestaltung durch
zementgebundenen Bodenbelag

Gestaltungen untereinander ver-
mischt werden. Auch ist es méglich
ULTRATOP mit verschiedenen Zu-
schldgen, z.B. Rundkies, zu vermischen
und dem Trockenschliffverfahren zu
unterziehen.

Mit ULTRATOP, welches einer
abschlieBenden Oberflichenbehand-
lung durch Trockenschleifen unter-
zogen wird, kénnen auch Schriftziige
oder andere Ornamente angefertigt
werden.

Mit ULTRATOP kénnen jedoch auch
optisch ansprechende Béden, durch
den Einbau von verschiedenen
Farben der verfiigbaren Farbtone,
realisiert werden. In den am Boden
vorgelegten Basisfarbton werden
weitere Farben "frisch in frisch" ein-
gebaut und es kann somit der farbli-
chen Kreativitit freien Lauf gelassen
werden. Ohne weitere mechanische
Nachbehandlungen entsteht hierbei
ein frei gestaltbarer marmorierter
Bodenbelag. Simtliche Gestaltungs-
varianten kénnen durch den Einsatz
der verschiedenen Versiegelungen
mehr oder weniger hervorgehoben
werden.

Zum Beispiel kann mit MAPEFLOOR
FINISH 50 und MAPECOAT I600W
ein "wet-look" erzeugt werden, der
die Farben und die Kreativitit noch
mehr zur Geltung bringt.

Mit MAPEFLOOR FINISH 52W hinge-
gen steht eine Versiegelung ohne
Farbverdnderungseffekt zur Verfiigung,

Alle Versiegelungen kénnen durch
Zugabe eines speziellen Fiillstoffes
rutschhemmend eingestellt werden.

Ohjektherichte

GIGA SPORT WIEN
Ausfithrendes Unternehmen: TORO

Im Zuge des Neubaus einer GIGA-
SPORT Niederlassung in Wien
wurde seitens der Bauherrschaft
und der zustindigen Architektin der
Wunsch nach einer "natiirlich" er-
scheinenden Bodenbeschichtung mit
dem Effekt eines geschliffenen
Felsens geduBert. Der Outdoor-
Bereich des Shops sollte dadurch
besser zur Geltung kommen,

Mit dem ULTRATOP System konnte
dieser Wunsch realisiert werden.

Zum Einsatz kam ULTRATOP in den
Farben "standard" und "weiB".

Der Farbton "standard" wurde in der
erforderlichen Schichtdicke vorge-
legt und in die frische Beschichtung
wurde der Farbton "weil}" beige-
mengt und mit einer Spachtel so
verteilt, dass es zu keiner Durch-
mischung der beiden Farben kom-
men konnte. Zur optischen Anpas-
sung an das gewiinschte "natiirliche
Aussehen" wurden die Konturen
noch mit einer speziellen Walze ver-
wischt. Um den Effekt zusitzlich zu
verstirken wurde die Versiegelung
mit MAPEFLOOR FINISH 50 vorge-
nommen. Zusétzlich wurde der spe-
zielle Fiillstoff MAPEFLOOR FILLER
zugegeben und so eine Rutschfestig-
keit der Klasse R12 erméglicht, ohne
den erreichten optischen Effekt
durch grobe Sandzuschlige zu beein-
flussen.
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ULTRATOP SYSTEM

SCHULE SCHWANENSTADT
Ausfiihrendes Unternehmen: IBA

Bei diesem Objekt war ein Boden-
belag mit mehrfirbiger Farbgestaltung
vorgesehen. Der in Erwdgung gezogene
PVC Belag konnte aus brandtechni-
scher Sicht nicht realisiert werden.
Mit ULTRATOP, einem rein zement-
gebundenen Material mit minerali-
schen Zuschligen, konnten die
Anforderungen an den baulichen
Brandschutz erfiillt werden. Um
nun auch den Wunsch des Archi-
tekten nach den verschiedenen
ineinander verschwommenen Farben
zu realisieren, wurden die ge-
wiinschten Farbténe durch Zugabe
von speziellen Pigmenten vor Ort
im Zuge einer Musterverlegung ein-
gestellt und laufend wahrend der
Verarbeitung vom Verarbeiter auf
der Baustelle abgetént. Zur Geltend-
machung des Effektes wurde hier
mit MAPEFLOOR FINISH 50, welches
zur Rutschhemmung mit dem Spe-
zialfiillstoff MAPEFLOOR FILLER
vermengt wurde, die Versiegelung
vorgenommen,

)
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Schule Schwanenstadt

Eingesetzte Produkte

Es wurden Mapei-Produkte aus
den drei Linien Keramik und
Naturstein, Produkte fiir die
Verlegung von elastischen, texti-
len und Holzbeligen sowie
Betonvergiitung eingesetzt:

ULTRATOP SYSTEM

PRIMER G
Grundierung

MAPEPRIM SP
l6sungsmittelfreie, zweikompo-
nentige Epoxidharz-Haftgrundierung

PRIMER SN
Verfestigungs- und Oberflichen-
schutzsystem fiir Industriebéden

ULTRATOP

selbstverlaufender, schnellhar-
tender, zementgebundener Bo-
denbelag

ULTRATOP STUCCO
Porenverschluss fiir Trocken-
schliff-verfahren

MAPEFLOOR FINISH 50
Versiegelung mit "wet-look"

MAPEFLOOR FINISH 52W
Versiegelung ohne Beeintrédch-
tigung der Farbe

KERASEAL
Imprdgnierung

MAPEFLOOR FILLER
Filllstoff zur rutschhemmenden
Einstellung der Versiegelungen




