Neuer Schliff fiir Salzburgs
Universitat Mozarteum

Im Jahr 2006 feierten Musikliebhaber

aus aller Herren Lander anlasslich seines
250. Geburtstages das musikalische Genie
Wolfgang Amadeus Mozart. In seiner
Heimatstadt Salzburg fanden aus diesem
Anlass nicht nur zahlreiche Konzerte und
Festveranstaltungen statt. Im Oktober 2005
konnte hier auch das neue Mozarteum,

die nach dem groBen Kunstler benannte
Universitat fur Musik und Darstellende
Kunst er6ffnet werden. Das Mozarteum
wurde bereits 1841 als Musikschule ge-
grindet und erhielt 1970 den Status einer
Hochschule. Seit 1998 ist es eine Universitat
fir Musik und Darstellende Kunst — die
Universitat Mozarteum Salzburg.

Neu- und Umbau erfolgten auf den konstruk-
tiven Spuren des Bestandes. Der Baukorper
des alten Borromaums, einem Palast aus
der Zeit des Fursterzbischofs Paris Lodron,
wurde wieder freigestellt, seine denkmalge-
schitzten Fassaden blieben jedoch erhalten.
Das alte Haus wurde vollig entkernt und bis
auf den Rohbau zurlickgebaut. Anschlie-
Bend wurde es einer funktionellen und ge-
stalterischen Generalsanierung unterzogen.
An Stelle des abgebrochenen Universitats-
traktes entstand ein neues Gebaude in
Form eines wirfelférmigen Solitars, der die
MaBstablichkeit der umgebenden Bebau-
ung aufgreift. In ihm befindet sich der neue
Kammermusiksaal. Von der Loggia des
Saales ergibt sich Uber den Mirabellgarten
hinweg eine weite Aussicht auf die Stadt.
Dieser neue Blickbezug verbindet das Ge-
baude mit der unverwechselbaren Gestalt
der Stadt Salzburg.

Alle Seminar-, Unterrichts- und Ubungsrau-
me wurden nach den neuesten Erkenntnis-
sen des zeitgendssischen Institutsbaus und
mit sorgfaltiger Beachtung der Akustik
konzipiert. Klare Grundrisse, durchgéngige
Detailausbildung und der Einsatz weniger
Materialien pragen die Innenraumgestal-
tung. Natdrliche Stein- und Holzoberflachen
setzen sich gegen weil3 geputzte Wande ab.
Es wurden ausschlieBlich ¢kologisch nach-
haltige Produkte verwendet, die zudem durch
ihre haptischen Qualitaten tberzeugen.
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Gegliickter Um- und Neubau

Nach einer Generalsanierung und umfang-
reichen Um- und NeubaumaBnahmen pré-
sentiert sich das Mozarteum jetzt im neuen
Gewand. , Licht und Luft” sollten nach der
Intention der Planer in das Haus am Salz-
burger Mirabellplatz 1 gebracht werden.
Die Universitat empfangt ihre Besucher nun
in einer groBzuigig gestalteten glasernen
Halle, die als Foyer dient. Von dort aus er-
schlieBen sich das GroBe und Kleine Studio,
der Klassenabend- und Horsaal sowie die
Institute und die Universitatsbibliothek.
Laubengange sorgen fir eine gute Orientier-
barkeit und bieten der Universitat tber

die Veranstaltungsraume hinaus zahlreiche
szenische Mdglichkeiten.
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feierten mit!

Parkettverlegung

Bei den BaumaBnahmen spielte auch MAPEI
mit seinem Produkten und Systemen einen
wichtigen Part. So wurden auf einer Ge-
samtflache von rund 6.100 m?2 verschiedene
Parkettarten von der Fa. Fischer Parkett aus
Michaelbeuern/Salzburg mit MAPEI-Produk-
ten verarbeitet. Als Untergrund fand man
im Mozarteum einen Anhydrit FlieBestrich mit
minderfester Oberflache von nur 0,7 N/mm?
Haftabzug vor. Hier verbesserte MAPEI mit
der emissionsarmen Grundierung Eco Prim
PU 1K den Haftabzugswert auf 1,1 N/mm?2.
Auf einigen Flachen, auf welchen sich ein
Zementestrich mit Uberhohter Restfeuchte
befand, wurde zwecks Verkirzung der Aus-
trocknungszeit Eco Prim PU 1K durch zwei-
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maliges Grundieren nicht nur als Ver-
festiger fur den Estrich, sondern auch
als Dichtgrundierung gegen Uber-
hohte Restfeuchte eingesetzt.

Da das Gebaude als musikalische Uni-
versitat genutzt wird, spielte die
Verbesserung des Trittschallschutzes
ein wichtige Rolle. Aus diesem Grund
war der Einsatz des hoch elastischen
Parkettklebstoffes Ultrabond P990 1K
die logische Problemltsung fir dieses
interessante Objekt. Auf einer Flache
von ca. 4.000 m? wurde ein Riemen-
parkett der Holzart Kirsch direkt auf
den vorgrundierten Estrich mit MAPEI's
Systemklebstoff Ultrabond P990 1K
verklebt. Versiegeltes Hochkantlamel-
lenparkett der Holzart Kirsch wurde
ebenfalls mit dem hoch elastischen
Kleber Ultrabond P990 1K verlegt.

Verlegung von Naturstein
und Keramik

Mit der Verlegung von Keramik und
Naturstein waren gleich zwei Mapei
Partner beim Mozarteum im Einsatz.
Zum einen die Fa. Baukeramik aus
Oberndorf/Salzburg und zum anderen
die Fa. Naturstein Montage aus Wien.
Die Fa. Baukeramik hat in den Sanitér-
bereichen ca. 2.000 m? keramische
Fliesen auf verschiedenen Untergrin-
den verlegt. Alle Wandflachen wurden
mit PRIMER G grundiert. Im Spritz-
wasserbereich wurden Wand- und
Bodenflachen mit dem 2-komponen-
tigen Abdichtungssystem MAPE-
LASTIC abgedichtet. Zur Verlegung
der keramischen Wandfliesen kam
der zementére Dunnbettklebemortel
ADESILEX P9 zum Einsatz. Die ab-
schlieBende Verfugung der Beldge er-
folgte mit KERACOLOR FF, dem zemen-
taren Fugenmortel mit Drop Effekt.

Der Untergrund der Bodenflachen be-
stand aus einem Anhydrit FlieBestrich.
Dieser FlieBestrich musste aufgrund
Uberhohter Restfeuchte speziell
behandelt werden: Hierzu wurde eine
Testreihe mit verschiedenen MAPEI
Systemgrundierungen angesetzt. Fir
diesen Anwendungsfall stellte sich
die losemittelfreie, 2-komponentige
Epoxidgrundierung PRIMER MF als
technisch optimale Lésung heraus.
Nach einem Reinigungsschliff wurde
die Grundierung in zwei Arbeitsgén-
gen aufgebracht und die zweite Auf-
tragsschicht mit feuergetrocknetem
Quarzsand der Kérnung 0,7-1,2 mm
im Uberschuss abgestreut. Um eine
optimale Benetzung der Bodenfliesen
zu erzielen, wurde mit dem zemen-
taren FlieBbettklebemortel PLANO-
BOND hohlraumfrei verklebt und
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ebenfalls mit KERACOLOR FF, dem
zementaren Fugenmortel mit Drop
Effekt verfugt.

Die Fa. Naturstein Montage aus Wien
verlegte auf insgesamt. 2,000 m?
Bodenflache verschiedene Naturstein-
typen. Der Untergrund, ebenfalls

ein Anhydrit FlieBestrich, wurde mit
PRIMER G grundiert. Es wurden ca.
500 m? ,Herrnholzer” Granitplatten
und 1.500 m? des schwarzen Granits
,Nero Assoluto” verklebt. Hierzu kam
einerseits der flexible Dinn- und Mit-
telbettklebemortel KERAFLEX MAXI
und andererseits der schnell erharten-
de DUnnbettklebemortel KERAQUICK
zum Einsatz. Die Beldge wurden mit
ULTRACOLOR PLUS, dem schnell
erhartenden Fugenmértel mit Bio-
Block®- und DropEffect®-Technologie
verfugt. Die Lésung fur die elastische
Fuge fand man in MAPESIL AC.

Insgesamt drei Mapei Partner ver-
arbeiteten beim Mozarteum auf den
6.100 m? Parkettflache und den rund
4.000 m? Keramik- und Naturstein-
flachen eine Vielzahl von Mapei-
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finden Sie in den Bereichsordnern,
in der CD ,, MAPEI Global Infonet”
bzw. unter www.mapei.com.

Www.mapei.com il

Primer G — Sehr emissionsarme
Dispersionsgrundierung auf Kunst-
harzbasis im Innenbereich.

Primer MF - Zweikomponentige,
l6semittelfreie Epoxidgrundierung
zur Verbesserung des Haftverbun-
des, zur Verfestigung von minera-
lischen Untergriinden sowie zur
Abdichtung zementdrer Unter-
griinde gegen Uberhohte Rest-
feuchtigkeit.

Mapelastic — 2-komponentiges,
flexibles, rissuberbriickendes, faser-
verstarktes Abdichtungssystem auf
Zement-Kunstharzbasis fur den
Innen- und AuBenbereich.

Keracolor FF — Zementarer Fugen-
mortel mit DropEffect flr Fugen-
breiten von 2 bis 6 mm.

Ultracolor Plus — Flexfuge mit
DropEffect®- und BioBlock®-Techno-
logie, keine Ausblihungen, schnell
belastbar, fiir Fugen von 2 bis 20 mm.

Produkten. Somit prasentierte Mapei
einmal mehr die Vielseitigkeit seiner
umfangreichen Systemldsungen

und demonstrierte, dass auch unter-
schiedliche Produktsparten optimal
miteinander harmonieren.

Daten, Fakten, Zahlen

Bauherr:
Universitat Mozarteum, Salzburg

Architekt:
Robert Rechenauer, Mlinchen

Bebaute Flache: 6.150 m?
Baukosten: 40 Millionen Euro

Ausfiihrende Unternehmen:
Fa. Fischer Parkett,
Michaelbeuern/Salzburg

Fa. Baukeramik,
Oberndorf/Salzburg

Fa. Naturstein Montage, Wien
Fertigstellung: Oktober 2006

MAPEI-Objektbetreuung:
Franz Schellenbacher

Planobond - Flexibler, hydraulisch
erhartender FlieBbett und Dinnbett-
mortel zur nahezu hohlraumfreien
Verlegung von keramischen Beldgen
in Schichtdicken von 3 bis 20 mm

im Innen- und AuBenbereich.

Keraflex Maxi — Hochwertiger,
flexibler, kunststoffmodifizierter
Dinn- und Mittelbettmortel auf
Zementbasis zum Ansetzen und Ver-
legen von keramischen Beldgen so-
wie verformungs- und verfarbungs-
stabilen Naturwerksteinen fiir
Schichtdicken bis 15 mm im Innen-
und AuBenbereich.

Keraquick — Schnell abbindender,
standfester, flexibler, zementarer
Dlnnbettklebemaortel zum Verlegen
von keramischen Beldgen sowie
dimensions- und verformungsstabi-
len Natur- und Kunststeinen.

Adesilex P9 — Standfester, zemen-
tarer, verformungsfahiger Dinnbett-
klebemértel mit verlangerter klebe-
offenen Zeit, fir keramische Beldge
fur den Innen- und AuBenbereich.

Mapesil AC — Acetatvernetzende,
einkomponentige, fungizide Silikon-
dichtmasse.

Eco Prim PU 1K - Sehr emissions-
armer, einkomponentiger Reaktions-
harzvorstrich fir alle saugfahigen
und nichtsaugenden Untergrlinde.



