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J ultima moda? La circumnavigazione
del Polo Nord a bordo di un
rompighiaccio russo riconvertito al
turismo. Oppure la mitica traversata
atlantica, tornata in voga dopo l'effetto
“Titanic”, con viaggio di ritorno
supersonico a bordo del Concorde..

Tra mode e manie, eccentriche altxaﬂnni e

alta tecnologia, la vacanza sugli “alberghi
galleggianti” sta conoscendo un vero
boom: “Le vacanze in nave si sono
trasformate da fenomeno aristocratico a
fenomeno popolare”, spiega Lorenzo
Bandini, direttore marketing di Costa
Crociere, il primo operatore in Europa.
Anche grazie al grande schermo che ha
contribuito a diffondere I'immagine della
crociera come sinonimo di romanticismo,
amore, vacanza straordinaria, ogni anno
nascono nuove navi, sempre piti L‘lcganti
e tecnologiche, progettate e realizzate per
offrire ai passeggeri un comfort di livello
superiore e una gamma di attrezzature e
servizi di altissimo livello.

Un’ammiraglia di lusso

Costruita in 603 ore a Brema (Germania),
nei cantieri Lloyd, la nave Costa Victoria
contiene in 251 metri di lunghezza ben
76.000 tonnellate di stazza lorda, dedicati
a chi si vuole svagare al sole delle isole
greche o sulle coste del Messico e della
Jamaica. Le crociere verso il Peloponneso
o verso le Bahamas salperanno da
Venezia e da Bari a bordo di 40.000 metri
quadrati di superfici realizzate con cura e
raffinate soluzioni d’arredamento.

Per soddisfare le esigenze del pubblico
piu esigente, Costa Victoria nasce in
primis sui tavoli di architetti famosi:
Pierluigi Cerri, per lo Studio Gregotti e
Associati di Milano, insieme a Ivana
Porfiri e Robert Tillberg per lo Studio
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el
Tillberg di Vicken, Svezia, i quali hannés. AL E LR R R
messo a disposizione dei croceristi un teatro T N
su due piani, due ristoranti, bar, pizzeria, B TN
area per lo shopping, biblioteca, solarium, '

un vero centro termale con piscina,

discoteca, casino, sala giochi per i bambini,

sala conferenze, sala feste e piano bar.

e

Adesivi con certificazioni RINA

Puo sembrare un controsenso, ma uno dei maggiori pericoli di
questi hotel galleggianti e lo sviluppo di un mLendm a bordo.
Pmpnm per scongiurare, in caso di incendio, il mp1do propagarsi
delle fiamme, tutti i materiali utilizzati per le finiture ed i
rispettivi adesivi dovevano possedere la licenza RINA (Registro
Navale Italiano). Mapei ha potuto offrire diverse soluzioni in
grado di soddisfare le svariate esigenze di posa nei vari
ambienti.

Nelle cabine dei 2.250 passeggeri, cosi come nelle parti comuni (i
negozi, i saloni e il casino galleggiante piu grande del
Mediterraneo), le pavimentazioni sono state rivestite con una
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moquette dal design elegante e creativo,
incollata con AQUACOL T, adesivo a
base di polimeri sintetici in dispersione
acquosa a spalmatura semplice, che ha
soddisfatto gli elevati standard qualitativi
dei cantieri Lloyd (foto 1, 2, 3).
AQUACOL T non e inflammabile e non
contiene sostanze tossiche ed e quindi
adatto a locali che, come questi, hanno
ristretti regimi di classificazioni per la
resistenza al fuoco.

Le lamiere in acciaio che costituivano il
supporto di tali pavimentazioni sono
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state ricoperte da massetti in cls
alleggeriti e trattati con PRIMER G, un
appretto a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa. In totale 18.600 m* di
pavimentazioni in moquette sono state
posate in opera con AQUACOL T, che ha
sostituito i normali adesivi a solventi,
migliorandone le caratteristiche e
trasformandosi, a essiccazione avvenuta
(dopo circa 24 ore), in un film elastico che
ha permesso di sopportare I'intenso
calpestio dei passeggeri e il passaggio
delle sedie a rotelle.

o~

15



Un altro adesivo, ADESILEX V4, é stato
utilizzato per incollare il PVC a
pavimento delle cabine di comando: le
caratteristiche di questo adesivo acrilico
in dispersione acquosa senza solventi
hanno permesso di posare i 17.200 m* di
PVC con estrema facilita. ADESILEX V4 &
infatti un adesivo a spalmatura semplice
con alte prestazioni in termini di coesione
e adesione. Al pari di AQUACOLT,
ADESILEX V4 non e infiammabile e non
contiene sostanze tossiche, soddisfacendo
quindi i requisiti RINA.

Nei locali d’entrata e nei frequentatissimi
vani riservati agli 800 membri
dell’equipaggio, gli ambienti sono
maggiormente soggetti al contatto con
I"acqua, e percid i pavimenti sono stati
posati con una gomma incollata con
ADESILEX G19, il noto adesivo
poliuretanico a due componenti per
pavimenti in gomma, PVC, linoleum, che
indurisce senza ritiri ed e caratterizzato
da alte prestazioni in termini di resistenza
all'umidita e
all'acqua.

Adesivi per i marmi

Accanto e, a volte, sopra le migliaia di metri quadrati di
pavimentazioni resilienti sono state utilizzate preziose e
selezionate qualita di marmo che hanno dato un tocco di raffinata
eleganza alle vacanze dei croceristi, invitati a entrare da una
sontuosa reception rivestita, a pavimento e a rivestimento, in
marmo Filetto Hasana beige (foto 4).
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Per accedere ai diversi livelli della nave un
fastoso scalone rivestito e pavimentato in
marmo Crema Marfil (foto 5 e 6)
accompagna i passeggeri alle cabine o alle
suite, all'interno delle quali si potranno
rinfrescare nelle lussuose toilette in
marmo Rosa Portogallo (foto 7).
Una volta salpato, il popolo dei vacanzieri
potra fare shopping negli eleganti negozi
in cui, nella pavimentazione in moquette,
sono state inserite alcune colonne
espositive su basi di marmo Verde Vecchia
Chiesa (foto 8), lo stesso che incornicia le
vetrine con graziose lesene (foto 9),
oppure dedicarsi alla cura del proprio
corpo al Pompei Fitness Center dove,
passando da uno step e una cyclette, si e
attorniati da pareti rivestite in Crema
Marfil (foto 10), lo stesso marmo che
circonda chi vuol fare un tuffo nella
piscina termale (foto 11).
La vita di bordo continua... di notte: al
“Capriccio” bar gli alcolici sono in
esposizione davanti a una parete ondulata
in marmo Azul Macaubas (foto 12), lo
stesso utilizzato per rivestire la parete che
corre a fianco della scala che conduce ai
piani superiori (foto 13).
A prua, sull’acqua e circondato da
maestose vetrate, € il “Concorde Plaza”,
un ambiente che consente di guardare il
mondo dal mare a
ritmo di un’orchestra
che suona dal vivo;
al centro di questo
altissimo salone,
pavimentato con
mogquette, c’e un
intarsio di marmi
Filetto Hasana, Noir
St. Laurent e
Calacatta Vagli (foto
14). Tutta questa
vasta gamma di
pregiati marmi, sia a
pavimento che a
rivestimento, e stata
- ey = posata con
FOTO9 P L7 o | | = GRANIRAPID,
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sistema adesivo a due componenti a presa
e idratazione rapida, che permette di
ottenere pavimenti e rivestimenti agibili
dopo solo 24 ore. GRANIRAPID non
presenta praticamente alcun ritiro e

: FOTO 10
mostra eccellenti caratteristiche di
adesione a tutti i supporti tradizionali,
ottima resistenza agli urti e alle vibrazioni,
agli sbalzi termici e all'invecchiamento.
Le fughe dei marmi, a seconda della loro
dimensione, sono state riempite con
KERACOLOR FINE (da 0 a 4 mm) oppure
con ULTRACOLOR (da 2 a 20 mm),
riempitivi cementizi le cui prestazioni
meccaniche ed estetiche si mantengono
inalterate nel tempo, evitando la
formazione di efflorescenze in superficie.
L'estensione della superficie rivestita con i
marmi era tale da richiedere la
progettazione e il posizionamento di
giunti di dilatazione sigillati con
MAPESIL LM (foto 15), sigillante
siliconico esente da solventi e inodore, il
cui uso & particolarmente indicato per le
superfici sensibili agli acidi come i marmi.
Le sigillature ottenute con MAPESIL LM
sono inalterabili nel tempo, anche se

esposte alle intemperie, agli sbalzi termici
e all’acqua, mantenendosi flessibili
nell'intervallo di temperature da -50°C a
+120°C.

Navighiamo e lavoriamo per divertirvi! ]
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Le schede tecniche dei prodotti citati in
questo articolo sono contenute nei

raccoglitori Mapei numero 1 “Linea |
ceramica” e numero 2 “Linea resilienti”.

SCHEDA TECNICA

Motonave Costa Victoria

Cantiere: Bremen, Vulkan Group
(Bremenhaven), Germania

Anno di costruzione: 1996

Progettista: Pierluigi Cerri con Ivana Porfiri,
Studio Gregotti e Associati - Milano (Italia)
Robert Tillberg, Studio Tillberg - Vicken (Svezia)

Committente: Costa Crociera Spa, Genova

Impresa: Saathoff Fussbodenbau GmbH -
Klingenberg (Germania)

Stazza: 76.000 tonnellate

Materiali utilizzati: moguette Dansk Wilton

e Due Palme; gomma Mondo; PVC Forbo;

marmi vari (Azul Macaubas, Filetto Hasana, Noir
St. Laurent, Calacatta Vagli, Verde Vecchia
Chiesa, Crema Marfil, Rosa Portogallo) forniti
da Technostone

Prodotti Mapei per la posa della moquette:
PRIMER G

AQUACOLT

Prodotti Mapei per la posa della gomma:
ADESILEX G19

Prodotti Mapei per la posa del PVC:
ADESILEX V4

Prodotti Mapei per la posa del marmo:
GRANIRAPID

ULTRACOLOR

KERACOLOR FINE

MAPESIL LM

Coordinamento: assistenza tecnica
di Mapei GmbH, Germania
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