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RESILIENTI IN GLINICA

Pvc, gomma, agugliati sono stati scelti per le pavimentazioni e i rivestimenti delle sale di degenza,
d‘attesa, delle sale operatorie, dell'auditorium e delle zone d'accesso
della Clinica del Lavoro di Pavia,

di Paolo GigliyTataraiig-
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La fondazione Salvatore Maugeri &
sorta nel 1865 come “Clinica del
FOTO1 Lavoro”, con la finalita di operare nelle
aree istituzionali della tutela della salute
sul lavoro e della medicina riabilitativa.
Oggi rappresenta una realta di grande
valore nell’ambito delle istituzioni
private. La sua attivita e divisa fra la
prevenzione e la cura vera e propria.
Nel primo caso, individuando e
prevedendo i rischi legati all‘attivita
produttiva, nel secondo, recuperando le
capacita funzionali e attitudinali dei
portatori di menomazioni neuromotorie,
cardiorespiratorie e di patologie croniche,
favorendo il reinserimento
socio-produttivo del disabile e
prevenendone I'handicap. L'attivita
assistenziale fornisce un insieme di
informazioni necessarie quale supporto
alla ricerca, le cui linee si sviluppano su
questi temi: rischi occupazionali e
ambientali da attivita produttiva,
medicina riabilitativa neuromotoria,

cardioangiologia riabilitativa,
Foto1e¢2 _ - pneumologia riabilitativa, riabilitazione I lavori hanno interessato le
L *T_Pr""f;ﬁﬂf"_“' di ADESILEX F57 di altre patologie disabilitanti ed pavimentazioni e i
ol grusiant I otioestyiem ergonomia occupazionale e riabilitativa. rivestimenti delle sale di
dell"auditorivim ¢ la successiva Ao 4 dell 1
o1 dell‘aeuclialo egenza, d attesa, delle sale
posa dell aguglint ; : G ; 5 st
Filosofia dell’intervento operatorie, dell’auditorium e
Foto 3 delle zone d'accesso.
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ff“}:f“’”:’?” dei gradoni _ “Bello, funzionale, rispondente alle
dell anditorium a lavoro ultimalo niorinative vigenli, sono state le linee Auditorium
guida che hanno ispirato il progetto di
rifacimento degli interni della Clinica del L'ambiente & destinato a
Lavoro di Pavia” - ha dichiarato il conferenze, riunioni e
progettista e direttore dei lavori, intrattenimenti culturali.
Ing. Michele Calvi. | gradoni in calcestruzzo sono
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ADESILEX V545 viene steso sil
cartongesso
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I teli in poc vengono applicati dopo
essere statf riscaldati ¢ massageiati
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Angoli e spigoli sono stati tratbati
con cura particolare per wa finilura
che rispondesse meglio ai requisiti di
iglene totale
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I dettagli delle finiture nelle sale di
degenza

stati dapprima puliti accuratamente in
superficie, eliminando tutte le parti
incoerenti del supporto (polvere, lattime
di cemento, brecciolino), e quindi trattati
sulla superficie con un fissativo come
PRIMER G, un appretto isolante in
dispersione acquosa che ottimizza e
garantisce la perfetta adesione su
supporto in calcestruzzo della rasatura.
Questa ¢ stata effettuata con PIANOCEM
MEDIO. In questo caso, sia per l'alzata
che per le pedate, PIANOCEM MEDIO &
stato utilizzato per la finitura del
calcestruzzo. Il prodotto & stato impiegato
con uno spessore variabile da 1 a 3 mm ed
in un secondo tempo carteggiato per
eliminare tutte le increspature dovute alla
spatolatura del materiale.

Per il rivestimento delle gradinate & stato
utilizzato I'agugliato Tapison della ditta
Sommer. Per la posa di questo materiale &
stato usato ADESILEX F57, adesivo a base
di resine sintetiche, che, grazie alla sua
tenacita di adesione e al tiro iniziale,
permette l'esecuzione di risvolti, durante
la posa, e della sagnmatura del materiale,
nella fase d'

Nelle foto & puss;blte vedere le diverse
fasi di posa: I'applicazione di ADESILEX
F57 prima con spatola n® 3 (foto 1) e
successivamente il taglio e la
massaggiatura con martello a penna della
pavimentazione Tapison. Si esegue cosi
un ottimo lavoro, partendo da
un’adeguata e corretta preparazione del

supporto e della posa.

I rivestimenti delle sale di degenza
e di recupero motorio

Per i rivestimenti della sale di degenza e
di recupero motorio ¢ stato utilizzato
Mipolan 200, un pve a teli. Il materiale &
stato applicato su cartongesso; i giunti fra
le singole lastre sono stati raccordati con
garza per poter garantire la continuita del
supporto. Dopo aver applicato una mano
di PRIMER G, appretto a base di resine
sintetiche in dispersione acquosa, sui
raccordi dei pannelli, si ¢ proceduto alla
stesura di ADESILEX VS45, adesivo
acrilico in dispersione acquosa,
direttamente su cartongesso e quindi a
quella del telo in pvec.

I teli sono stati riscaldati sui giunti e
opportunamente massaggiati.

Questo accorgimento si & reso
indispensabile a causa delle condizioni
atmosferiche, abbastanza rigide; si &
ritenuto opportuno snervare il materiale,
tramite riscaldamento con cannello, per

rendere efficace la sua tenuta

anche sui giunti.
Successivamente comungque il
giunto & stato saldato in
opera. L'operazione di
riscaldamento del materiale &
stata effettuata anche negli
angoli e negli spigoli. Grazie a
questi accorgimenti, il
risultato di finitura risulta di
ottimo livello, soprattutto
lungo i giunti. Cio é di
notevole importanza non solo
dal punto di vista estetico, ma
soprattutto dal punto di vista
funzionale, considerata la
particolarita del luogo e i suoi
requisiti di igiene totale.

Il rivestimento in pvc a parete
& stato realizzato in differenti
tonalita per dividere le sale di
degenza, i corridoi e le sale di
attesa. Le diverse tonalita di
colore sono state richieste
dalla Direzione Lavori e
puntualmente attuate dalla
societa che ha realizzato il
materiale.

I pavimenti
Il sottofondo su cui si @

eseguita la pavimentazione,
anche in questo caso in pvc
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Mipolan 200, & a base di
anidrite. A causa del tipo
specifico di questo
sottofondo & indispensabile
controllare il grado di
umidita prima di procedere
alla posa: infatti &
assolutamente indispensabile
I'assenza di umidita di
risalita; inoltre 'umidita del
supporto deve essere
inferiore allo 0,5%; queste
due prerogative sono state
verificate e constatate
direttamente in cantiere,
mediante la misurazione con
igrometro a carburo. I lavori
di posa sono stati preceduti
dal carteggio superficiale
dell’anidrite, operazione
consigliata e indispensabile,

secondo le normative vigenti.

Si & quindi proceduto alla
stesura di un primer
sull’anidrite, il PRIMER G,
che, utilizzato a tale scopo,

separa ed evita nel tempo |'interazione tra
leganti a base gesso e a base cementizia;
infatti la stesura del PRIMER G anticipa la
rasatura cementizia che verra eseguita
dopo alcuni giorni. Il PRIMER G viene
steso con una racla; grazie alla sua
colorazione azzurra, il primer consente di
verificare la stesura e la primerizzazione
su tutta la superficie.

Il sottofondo cosi trattato e stato poi
rifinito con una rasatura. Per questa
operazione si e utilizzato PIANOCEM
MEDIO, rasante a base cementizia, che &
stato additivato, nella fase di
preparazione, con LIVIGUM, additivo per
malte cementizie e lisciature (per un totale
di circa 2 kg per 25 kg di PIANOCEM
MEDIO). La posa del pvc é stata effettuata
con ADESILEX V4, adesivo in dispersione
acquosa, idoneo per la posa di
pavimentazioni viniliche su supporti
assorbenti. Per quanto riguarda le sale del
reparto Radiologia si e utilizzato, per la
pavimentazione, il vinilico conduttivo
Colorex EL della ditta Forbo.

Dopo aver seguito le stesse modalita gia
spiegate per realizzare un sottofondo in
anidrite, si & effettuata la posa con adesivo
acrilico in dispersione acquosa,
ADESILEX V4 CONDUTTIVO, mentre
per la posa delle piattine in rame si &
utilizzato I'adesivo neoprenico
ADESILEX VZ CONDUTTIVO.
L'applicazione delle pavimentazioni ha
seguito diverse fasi: dalla stesura del
collante all'ammorbidimento del pve
mediante cannello, per passare infine alla
massaggiatura della pavimentazione in
opera. Le operazioni di finitura della
pavimentazione sono state ultimate
mediante la preparazione del giunto e la
successiva sigillatura con cordolo di pve.
Per quanto riguarda il reparto di
Radiologia, sono stati eseguiti tutti gli
accorgimenti necessari per la posa di un
pavimento conduttivo.

Lascala

Passiamo infine ad analizzare la soluzione
tecnica adottata per la posa a rivestimento
della scala, in cui era previsto |'utilizzo di
gomma Rollstep della ditta Artigo.

Le scale in calcestruzzo a grezzo sono
state opportunamente lisciate e sagomate
con NIVORAPID, malta tissotropica
livellante a base cementizia, ad
indurimento ed asciugamento rapido.
NIVORAPID & un prodotto molto
versatile, lo si pud infatti utilizzare sia in
verticale che in orizzontale, e permette

FOTO 12

o

e —




FOTO 14

Foto 9
Una rampa della scala lisciata ¢
sagomata con NIVORAPID

Foto 10

Dropo essere stato spalmato sul
rovescio della lastra in gomma,
ADESILEX LP viene steso sul
supporto cementizio NIVORAPID

Foto 11
Una fase della messa in opera della
SO
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Lina fase dell applicazione di
ADESILEX V4, cui segue [n stesura
dei teli in puc

Foto 13
La sigillatura dei teli mediante
cordolo di poe

Foto 14 ¢ 15
Particolari della finitura dei giunti

Foto 16, 17 ¢ 18
Le intmagini del lavoro finito nei
diversi ambienti

Le schede tecniche dei prodotti
citati in questo articolo sono
contenute nel raccoglitore
Mapei numero 2 “Linea
resilienti e legno”,

inoltre, nella prima fase di presa (20/30"),
una plasmabilita con frattazzo o spugna
umida, ideale per eseguire spigoli vivio
arrotondati secondo necessita, senza
pregiudicare le resistenze meccaniche,
ottimali a distanza di circa 5/6 ore.

Per la posa della gomma é stato
impiegato un adesivo a contatto,
ADESILEX LP. Nelle foto si possono
vedere alcune fasi riguardanti la stesura
dell’adesivo: sul rovescio della lastra in
gomma e sul supporto cementizio
NIVORAPID. Anche in questo caso &
stato seguito il sistema della doppia
spalmatura: infatti per la perfetta riuscita
dell’'operazione, & indispensabile che
I"adesivo venga steso in maniera continua
su entrambi i supporti. Il tempo di attesa
necessario per l'evaporazione dei
solventi, varia al variare della
temperatura. Una volta asciugato
l'adesivo superficialmente, si procede alla
messa in opera della gomma e quindi alla
sua massaggiatura sul piano e sullo
spigolo arrotondato del gradino in
gomma. Una corretta
applicazione, abbinata ad
un‘adeguata tecnologia di posa e
a personale valido e qualificato,
hanno permesso di raggiungere
un alto grado di precisione e
finitura, anche nei minimi
dettagli. E’ stato realizzato cosi

un lavoro di grande pregio, a cui
si devono aggiungere gli
apprezzamenti relativi alla
validita della gestione delle fasi
organizzative e della conduzione
dei lavori in cantiere. Q
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SCHEDA TECNICA

Cantiere: Clinica del Lavoro
“Fondazione Maugeri”, Pavia

Anno di esecuzione: 1995 - 1994

Impresa: MC3diT. Marini & C,
Milano

Progettista e Direttore Lavori :
Prof. Ing, G. Michele Calvi

Rivestimenti pavimenti e rivestimenti:

pve: Mipolan 200, HT Troplast AG
| agugliato: Tapison, Sommer
gomma: Rollstep, Artigo
vinilico conduttivo: Colorex El, Forbo

Prodotti utilizzati per la posa:
PRIMER G

PIANOCEM MEDIO
ADESILEX F57

ADESILEX V545

LIVIGLUM

ADESILEX V4

NIVORAPID

ADESILEX V4 CONDUTTIVO
ADESILEX VZ CONDUTTIVO
ADESILEXLP




