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Su un cinquecentesco palazzo genovese |

I'uso di intonaci deumidificanti
ha eliminato I'vmidita di risalita.

l ln fenomeno purtroppo frequente
all’interno di molti edifici nel centro

storico di Genova e 'umidita generata da
infiltrazioni d"acqua che, dalle
fondamenta, risale per capillarita lungo le
murature fino ai livelli soprastanti,
diventando una delle maggiori cause di
FOT(} 2 degrado edilizio.

: Tale problematica viene spesso
affrontata superficialmente,
adottando tecniche e materiali
che sono certamente idonei su
costruzioni moderne, ma
deleterie per i palazzi storici. In
tale caso e necessario 1'uso di
sistemi di intervento altamente
recnologici che consentono di
alleviare il carico di umidita
nella muratura attraverso
l"applicazione di un intonaco
macroporoso, che permette
I'evaporazione dell’'umidita
dalla muratura e che possiede
le caratteristiche meccaniche dei
materiali in uso nel passato.

Intonaci deumidificanti
per murature traspiranti

L'intervento di rifacimento della
facciata compiuto sul palazzo
cinquecentesco,

ricostruito su un
sedime

EEST

ma insensibili alle aggressioni chimiche e fisiche e con grandi
capacita deumidificanti.

Una volta demolito il vecchio intonaco in grassello di calce, si &
proceduto a un‘accurata spazzolatura della muratura in pietra e
a una successiva soffiatura con aria compressa per eliminare i
residui di lavorazione. La demolizione aveva fatto affiorare le
chiavi delle catene (foto 2), che sono state trattate nelle seguenti
modalita. Al fine di permettere un idoneo trasferimento dei
carichi della chiave alla muratura, I'appoggio di quest'ultima ¢
stato realizzato mediante applicazione di uno strato di
MAPEGROUT TISSOTROPICO, malta a ritiro controllato. Inoltre
per proteggere le chiavi dall’aggressione degli agenti atmosferici
dopo essere state pulite dallo strato di ruggine presente, sono
state trattate con MAPEFER e quindi coperte con MAPEGROUT
TISSOTROPICO.

A questo punto l'intera facciata esterna dell’edificio é stata
trattata con malta fibrorinforzata deumidificante
MAPE-ANTIQUE MC, applicata in pil riprese visto il notevole
spessore richiesto per il livellamento del paramento murario.
Successivamente la finitura é stata eseguita con
MAPE-ANTIQUE FC, malta fine per edifici storici. L'uso di
questo tipo di malte € stato consigliato, oltre che per le loro
caratteristiche di traspirabilita e insensibilita alle aggressioni
chimico-fisiche, per le loro caratteristiche meccaniche che le
rendono compatibili con i supporti deboli come quelli delle
antiche murature, evitando distacchi e fessurazioni (foto 4).
Soluzioni Mapei per conservare il passato per il futuro. a

quattrocentesco da
Paolo Spinola de

Ronco e da Cattaneo
Spinola, si & articolato
proprio in tal senso
(foto 1). I danni dovuti
all’'umidita di risalita
presente nella muratura
del palazzo erano gravi e si
e quindi deciso di ricorrere
a una linea di prodotti per
il restauro degli edifici
storici con prestazioni
meccaniche simili alle
malte antiche di una volta,
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Cantiere: Palazzo di via XXV Aprile, Genova
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