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Shangri-La Hotel 
a Toronto

Paradiso perduto, luogo immaginario, eden 

materiale e spirituale… il mito di Shangri-La 

ha affascinato avventurieri ed esploratori che 

nel secolo scorso sono andati in cerca di 

questa località posta all’estremità occiden-

tale dell’Himalaya, frutto dell’immaginazione 

dello scrittore inglese James Hilton.

Il fascino dell’Oriente non si è mai attenuato e 

tuttora molti luoghi di villeggiatura nel mondo 

portano questo nome, che vuole suggerire 

l’idea di un approdo meraviglioso e pieno di 

pace. Uno di essi si trova a Toronto ed è il 

lussuoso albergo che appartiene alla catena 

Shangri-La Hotel. 

L’edificio, terminato nel 2012, rappresenta 

una novità nel panorama della città canadese 

e soprattutto del Financial District, sul quale 

svetta coi suoi 66 piani e l’elegante geome-

tria della torre. È stato progettato dallo studio 

canadese James K. M. Cheng Architects e 

ospita l’albergo nei primi 17 piani, mentre ai 

piani superiori ci sono 393 lussuosi apparta-

menti.

Sui pavimenti dell’albergo è stato posato par-

quet dell’azienda italiana Parchettificio Gar-

belotto, che ha fornito listoni in rovere in tre 

Posa di parquet in un lussuoso hotel canadese

NELLE FOTO. L’Hotel Shangri-La.

L’adesivo monocomponente 

ULTRABOND ECO 995 ha permesso 

la posa del parquet in legno, svolgendo 

anche una funzione di isolante acustico.

ll grattacielo oggetto 

dell’intervento.



42   RM  121/2013

Scheda tecnica
Shangri-La Hotel, Toronto, Canada

Progettisti: James K. M. Cheng 

Architects e Hariri Pontarini 

Architects (Vancouver, Canada)

Periodo di costruzione: 
2008-2012

Intervento Mapei: fornitura di 

prodotti per la preparazione dei 

sottofondi e la posa di parquet

Periodo di intervento: 2009-2012

Committente: Shangri-La Hotels & 

Resorts (Hong Kong)

Impresa esecutrice: West Bank 

Projects Corporation (Vancouver, 

Canada)

Direzione lavori: Bruce McCulloch 

(West Bank Projects, Vancouver)

Impresa di posa: Sterling Tile 

(Vaughan, Canada), Preparazione 

dei supporti: GFI Inc. (Pointe Claire, 

Canada)

Materiali posati: parquet in rovere 

di Parchettificio Garbelotto (Treviso)

Fotografie: Gabor Gyorgy

Coordinamento Mapei: Gaspare 

Clemenzi, Jason Zeppieri, Mapei Inc.

Prodotti Mapei
Preparazione dei supporti: 

Novoplan 2, Primer L, Planiprep FF

Posa del parquet: Ultrabond Eco 995

Questo prodotti cono 

commercializzati sul mercato 

canadese da Mapei Inc.

Per maggiori informazioni visitare 

il sito internet www.mapei.com
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colori – bianco, grafite e moro -, di 12 mm di 

spessore e larghi 90 mm,  prelevigati,  bisel-

lati sui quattro lati e trattati con una vernice 

speciale ignifuga. Posati a spina di pesce o 

a correre, hanno conferito grande eleganza 

agli ambienti. 

Mapei ha seguito il lavoro di posa sin dall’i-

nizio: la committenza aveva chiesto un sub-

strato che garantisse anche l’isolamento 

acustico. Mapei ha proposto l’adesivo mono-

componente ULTRABOND ECO 995, com-

mercializzato sul mercato americano, che è 

stato applicato con successo dopo un’ade-

guata formazione dei tecnici dell’impresa di 

posa Sterling Tile.

Prima della posa, il substrato è stato prepara-

to con la rasatura autolivellante NOVOPLAN 2, 

applicata sugli oltre 27.000 m2 di superficie 

dopo una prima stesura del primer PRIMER L. 

Dove il fondo non risultava adeguatamente 

rasato, è stata applicata l’ulteriore rasatu-

ra PLANIPREP FF (questi tre prodotti sono 

commercializzati sul mercato americano).

Il risultato del lavoro congiunto con applicatori 

e impresa di costruzione ha così permesso 

di aggiungere un ulteriore tocco di classe a 

questo moderno Shangri-La.

NELLE FOTO. Alcune immagini 

dello Shangri-La Hotel di Toronto, 

che occupa i primi 17 piani di una 

torre nel Financial District.


