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“Arrivammo al luogo della nostra
destinazione il 10 di aprile. La città di Brünn
è capitale della Moravia, ed ivi risiede il
governatore delle due provincie di Moravia e
Slesia. (...) Accosto alle sue mura, a ponente,
s'alza un monticello, e sovr'esso siede
l'infausta rocca di Spielberg, altre volte reggia
de' signori di Moravia, oggi il più severo
ergastolo della monarchia austriaca. 
Era cittadella assai forte, ma i Francesi la
bombardarono e presero a' tempi della
famosa battaglia d'Austerlitz (il villaggio
d'Austerlitz è a poca distanza). Non fu più
ristaurata da poter servire di fortezza, ma si
rifece una parte della cinta, ch'era diroccata.
Circa trecento condannati, per lo più ladri ed
assassini, sono ivi custoditi, quali a carcere
duro, quali a durissimo.”

Con queste parole Silvio Pellico nel suo
famoso libro “Le mie prigioni” descriveva
la fortezza dello Spielberg (un carcere ai
tempi dell’impero Austro-Ungarico e
successivamente durante l’occupazione

Ritorno allo
SPIELBERG
Il carcere-fortezza ha riacquistato oggi il suo splendore di castello medievale. 
I lavori di restauro hanno interessato l’intera ala est, riportata al fascino
originario e oggi aperta al pubblico.
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fascista), consegnandola per sempre alla nostra memoria e al
nostro immaginario come un luogo tenebroso e inavvicinabile. 
Oggi invece lo Spielberg ha riscoperto il suo fascino di antico
castello (sede nel XIII secolo dei conti di Moravia), pur senza
dimenticare alcuni tratti architettonici mutuati dal passato di
carcere-fortezza. 
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Al termine di un lungo restauro, portato avanti negli anni tra il
1994 e il 2000, l’ala est del castello è stata riportata all’antico
splendore. La torre barocca – aggiunta dagli Asburgo alla
costruzione originaria – è stata lasciata al suo posto, proprio per
testimoniare il periodo cupo del carcere. 
I più recenti lavori di ricostruzione e ristrutturazione sono
cominciati a cavallo tra il 1996 ed il 1997. 
Il restauro delle pareti, in alcune aree, è stato influenzato dai
ritrovamenti avvenuti nel corso dei lavori. Alcuni frammenti degli
intonaci medievali di maggior valore (a finitura gotica) delle
pareti della Cappella Reale, sono stati sottoposti ad analisi
chimiche. Sulla base di queste è stato possibile ricrearli
avvalendosi di prodotti specifici per le murature degli edifici
storici; questi prodotti, che appartengono alla linea 
Mape-Antique, si distinguono infatti per le loro particolari
caratteristiche fisico-meccaniche, del tutto simili a quelle dei
materiali originali. La stessa cura è stata riservata ai pavimenti
delle sale, in cui, dove possibile, sono state recuperate le
pavimentazioni originarie o altrimenti impiegati materiali che
ricreassero gli ambienti dell'epoca. 
Quelli della Cappella Reale sono in pietre da lastrico vetrose e in
cotto fatto a mano. Nella torre, invece, il rivestimento a pavimento
è in pietre non vetrose, rettangolari, color mattone. Tutte le altre
aree hanno un rivestimento in pietra da lastrico non vetrosa.

Interventi realizzati con prodotti Mapei
Mapei ha partecipato ai lavori fin
dall’inizio. La prima fase di ricostruzione
delle sale e del cortile è stata realizzata
sotto la guida dei membri della
fondazione per la protezione dei
monumenti storici. 
Si è proceduto subito a rinforzare il
soffitto con una struttura in fibra
d’acciaio. Questo intervento si è reso
necessario a causa dell’elevato peso delle
volte, realizzate con lastre di pietra
arenaria alte da 12 a 15 cm.
Per la finitura delle murature sono stati
utilizzati alcuni prodotti della linea
Mape-Antique: MAPE-ANTIQUE FC*,
malta fine priva di cemento, di
colorazione chiara, per intonaci
deumidificanti, MAPE-ANTIQUE LC*,
legante esente da cemento per malte
chiare deumidificanti e MAPE-ANTIQUE
MC*, malta premiscelata deumidificante
di colore chiaro, anch'essa priva di
cemento. Tutti i prodotti della linea 

Foto 1. Il castello di
Spielberg a Brno, nella
Repubblica Ceca. 
Una volta reggia dei
signori di Moravia, fu
poi trasformato in
carcere dagli Asburgo.

Foto 2. L'intervento
ha interessato anche la
terrazza, in cui è stata
realizzata una nuova
pavimentazione.
A lavoro ultimato, il
castello di Spielberg
domina sulla vallata
ancora più maestoso e
imponente.
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Mape-Antique possono essere utilizzati su murature di interesse
storico proprio per l’assenza del cemento nella loro
composizione.
Negli edifici antichi, inoltre, massima è l’esigenza di contrastare i
processi di degrado dovuti all’umidità di risalita capillare: gli
intonaci Mape-Antique, essendo macroporosi, sono in grado di
svolgere anche un'efficace azione deumidificante.
L’obiettivo dei lavori era inoltre quello di conservare e ritrovare,
per quanto possibile, l’aspetto originale della costruzione. 
I prodotti Mapei hanno rispettato questa esigenza in quanto
hanno consentito di ottenere una finitura simile a quella
originale. Anche i pavimenti sono stati studiati in modo da
ricreare l’atmosfera che aveva regnato per secoli sotto le volte
dell’antico castello. 
Innanzitutto sono state rimosse le originarie pietre di arenaria
rossa, poi ricollocate al loro posto.
Il sottofondo è stato preparato con PRIMER G*, appretto a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa. Successivamente tutti
i rivestimenti in pietra e cotto fatto a mano sono stati posati con
KERAFLOOR*, un adesivo in polvere a base cementizia ideale in
questa situazione, perché particolarmente indicato per piastrelle
ceramiche e listelli con rovescio molto incavato o profilato, di
grandi formati, cotto toscano, pietre naturali. Inoltre
KERAFLOOR* consente la posa su sottofondi con
disuguaglianze fino a 15 mm di spessore senza preventiva
lisciatura. KERAFLOOR* è stato mescolato all’additivo
ISOLASTIC* nella proporzione 2:5 per ottenere un adesivo
elastico.
Per la stuccatura delle fughe è stato necessario utilizzare la malta
a presa ed asciugamento rapido ULTRACOLOR*, che non
produce efflorescenze. Questa particolare caratteristica è di
fondamentale importanza nei lavori che interessano vecchie
costruzioni, sotterranei e in genere ambienti in cui persiste un
elevato tasso di umidità. Per i giunti di dilatazione si è utilizzato
MAPESIL AC*, sigillante siliconico a reticolazione acetica
resistente alle muffe ed esente da solventi.
L’ala est è stata ultimata il 15 novembre 2000 e la cerimonia di
apertura si è tenuta il 24 dello stesso mese. 
Da allora attraverso i cancelli del “più severo ergastolo della
monarchia austriaca”, trasformato in museo, passa ogni giorno
una folla di visitatori attenti e un po’ curiosi, ben felici però di
poter tornare a casa al calare del sole.

Foto 3. Dopo il rinforzo
dei soffitti, si è
proceduto al
rifacimento degli
intonaci utilizzando i
prodotti della linea
Mape-Antique, che
hanno consentito di
ottenere una finitura
simile a quella
originale.

Foto 4 e 5. I pavimenti
sono stati posati con
l’adesivo Kerafloor
mescolato al lattice
elasticizzante Isolastic,
su sottofondo preparato
con Primer G.

Foto 6. Una sala
interna: la
pavimentazione e gli
intonaci sono stati
ultimati.
Tutti i prodotti
impiegati sono stati
attentamente
selezionati con
l'obiettivo di creare un
ambiente fedele
all'originale.

Foto 7. Una 
delle sale del
castello a lavori
ultimati.
Dopo l'intervento di
restauro, che ne ha
completamente
rinnovato
l'immagine, il
vecchio carcere è
stato trasformato in
museo.
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*I prodotti citati in questo
articolo fanno parte delle linee
“Prodotti per ceramica e
materiali lapidei” e “Prodotti
per edilizia”. 
Le relative schede tecniche
sono contenute nel cd “Mapei
Global Infonet” e nel sito
internet www.mapei.com.
Gli adesivi e le fugature Mapei
sono conformi alle norme 
EN 12004 ed EN 13888.
Primer G: appretto a base di resine sintetiche in
dispersione acquosa.
Kerafloor (C1 mescolato con Isolastic diventa
C2): adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche (spessore dell’adesivo fino a
15 mm).
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con
Kerabond e Kerafloor (spessore degli adesivi
risp. fino a 5 e 15 mm).
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione
acetica resistente alle muffe, esente da solventi,
disponibile in 26 colori e trasparente.
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di
fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciugamento
rapido, disponibile in 26 colori; non produce
efflorescenze.
Mape-Antique FC: malta fine priva di
cemento, di colorazione chiara, per la finitura di
intonaci deumidificanti applicati su muratura in
pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique LC: legante, esente da cemento,
per malte chiare deumidificanti, per il
risanamento delle murature umide in pietra,
mattone e tufo.
Mape-Antique MC: malta premiscelata
deumidificante di colore chiaro, esente da
cemento, per il risanamento delle murature
umide in pietra, mattone e tufo.

Castello di Spielberg, Brno, Repubblica Ceca 
Intervento: recupero degli intonaci a parete e
rifacimento dei pavimenti nelle sale interne, nel
cortile e nella terrazza
Progetto e direzione lavori: Comune di Brno
Impresa esecutrice: Stavebni Firma Tochácek
s.r.o., Brno
Anno di intervento: 1997-2000
Superficie trattata: 2.000 m2 (con MAPE-
ANTIQUE LC), 3.000 m2 (con MAPE-ANTIQUE
MC), 4.000 m2 (con i prodotti per la posa dei
pavimenti)
Materiali posati: pietre da lastrico vetrose e non,
cotto fatto a mano
Prodotti Mapei: MAPE-ANTIQUE FC, MAPE-
ANTIQUE LC, MAPE-ANTIQUE MC, PRIMER G,
KERAFLOOR+ISOLASTIC, MAPESIL AC,
ULTRACOLOR.

SCHEDA TECNICA
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