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S
árvár è una piccola città dell'Ungheria occidentale non
lontana dai confini con Austria, Slovacchia e Slovenia.
Ha un caratteristico centro storico in cui spicca il castel-

lo di Nádasdy, di origine medievale ma di costruzione per lo
più rinascimentale, a cui è annesso un ampio parco arboreo
con ben 350 specie vegetali. La città è circondata da un
incantevole paesaggio naturale, che comprende anche un
lago navigabile, ma ciò che l'ha resa famosa anche al di fuori
dei confini nazionali, attirando turisti di varia provenienza,
sono le sue sorgenti termali. In particolare, nella zona di
Sárvár sgorgano due diversi tipi di acque termali che per-
mettono la pratica di diversi trattamenti curativi e wellness:
le acque che provengono da una profondità di 1.200 metri
raggiungono una temperatura di 43 °C, mentre quelle che
nascono a 2.000 metri arrivano a ben 83 °C. Le prime, grazie
all'alto contenuto di carbonati idrogenati alcalini, sono par-
ticolarmente indicate per la cura di disturbi motori e neuro-
logici, oltre che per i trattamenti riabilitativi e per favorire il
rilassamento muscolare. Con le seconde, ricche di sale, si

curano soprattutto malattie appartenenti alla sfera derma-
tologica e ginecologica.
Proprio per sfruttare i benefici di queste preziose fonti natu-
rali, nel 2002 l'amministrazione locale di Sárvár ha deciso di
costruire un nuovo complesso termale sul terreno inutiliz-
zato adiacente alle vecchie terme. Così è nato il “Sárvár
Furdo” o Spa and Wellness Centre Sárvár. Il complesso, che
rimane aperto tutto l'anno, include varie vasche interne ed
esterne, coperte e semicoperte, con acque a diverse tempe-
rature (dai 30 °C ai 37 °C), un centro medico, un'area fitness
e una wellness, una sezione sauna e un salone di bellezza,
oltre ai locali destinati ai servizi. Nel periodo compreso tra la
primavera e l'autunno gli ospiti possono anche usufruire di
una piscina olimpionica di 1.800 m2, una piscina ad onde, un
giardino verde, vasche e aree gioco appositamente destina-
te a bambini e a neonati, campi di pallavolo, calcio e bocce.
Il tutto esteso su una superficie pari a 5,2 ettari, di cui 5.500
m2 di piscine e 10.000 m2 di edifici. L'edificio centrale, che si
estende su 5.000 m2, ospita le vasche curative e non, l'hotel,

La varietà della produzione Mapei ha assicurato la perfetta posa di numerose tipologie di materiali 
nelle diverse aree del nuovo Centro Termale di Sárvár.
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il centro fitness, le aree di ristoro e gli ambulatori medici.
Tenuto conto delle aspettative delle autorità locali, la socie-
tà appaltatrice Zaev Rt. ha deciso di scegliere materiali affi-
dabili e di alta qualità, forniti da aziende ben conosciute nel
settore come Marazzi e Floor Gres per le piastrelle cerami-
che e Mapei per i sistemi per la posa e le soluzioni per l'edi-
lizia. In particolare, le superfici dei locali pubblici e dei servi-
zi sono state rivestite con piastrelle Marazzi e mosaico
Togata, mentre per le aree delle piscine sono state usate
piastrelle Floor Gres. Un totale di 70 diverse tipologie di pia-
strelle per pavimenti e 50 diversi tipi di materiali ceramici e
di mosaico da rivestimento per garantire un design dal
carattere estremamente variegato.
L'azienda che si è occupata della posa dei rivestimenti nelle
piscine, la Tempero Rt., ha scelto la malta MAPELASTIC* e il
tessuto in poliestere gommato MAPEBAND* per l'imper-
meabilizzazione all'interno. Successivamente le piastrelle
sono state incollate con l'adesivo KERAFLEX*, la stuccatura
delle fughe è stata eseguita con la malta cementizia pre-
confezionata SEWAMENT 2*, mentre i giunti di dilatazione
sono stati sigillati con il sigillante siliconico MAPESIL AC*.
Per la preparazione dei sottofondi delle superfici antiscivo-
lo intorno ai bordi delle piscine è stata scelta la malta
TOPCEM PRONTO* per i suoi rapidi tempi di esecuzione.
Nelle altre aree del complesso, invece, le superfici sono state
dapprima trattate con l'appretto PRIMER G*, poi lisciate con
l'autolivellante a rapido indurimento PLANO 3* e con l'au-
tolivellante a rapido indurimento NOVOPLAN 21*.
Successivamente le piastrelle in ceramica e gres porcellana-
to di formato 30x30 cm sono state posate con l'adesivo
cementizio ADESILEX P9*, mentre KERAFLEX MAXI* è stato
scelto per l'incollaggio delle piastrelle di formato 40x40 cm
e 30x60 cm così come le superfici in cotto.
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Le lastre di granito delle scalinate sono state incollate
con l'adesivo cementizio GRANIRAPID* e fugate con la
malta ad alte prestazioni ULTRACOLOR*, mentre i giun-
ti di dilatazione sono stati sigillati con MAPESIL AC*.
Negli ambulatori medici e negli spogliatoi le pareti
sono state impermeabilizzate con la membrana liqui-
da MAPEGUM WP* e sigillate con MAPEBAND*, prima
della posa delle piastrelle da rivestimento, eseguita
con ADESILEX P9* per i formati inferiori o pari a
30x30 cm, e con il sistema adesivo KERABOND*+ISO-
LASTIC* nel caso di piastrelle più grandi o di mosaico
di vetro.
Per la stuccatura delle fughe sono stati di nuovo usati
ULTRACOLOR* o SEWAMENT 2* a seconda del tipo di
usura prevista. In particolare, si è scelto di usare
SEWAMENT 2*, un prodotto normalmente impiegato
per la stuccatura di rivestimenti ceramici in impianti
e collettori fognari, per la sua alta resistenza all'ag-
gressione chimica dell'acido solforico, contenuto in
quantità consistenti nelle acque termali locali. I giun-
ti di dilatazione sono stati riempiti con MAPESIL AC*.
L'uso di un così ampio spettro di prodotti di alta qua-
lità ha garantito il buon esito di tutte le operazioni.
In particolare, la posa di pavimenti e rivestimenti si è
distinta per i suoi rapidissimi tempi di esecuzione.
Al successo dei lavori ha chiaramente contribuito la
continua assistenza di esperti collaboratori.
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*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo articolo appartengono
alle linee “Prodotti per ceramica e materiali lapidei”, “Prodotti per
la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili e legno” e
“Prodotti per edilizia”. Le relative schede tecniche sono contenute
nel CD/DVD “Mapei Global Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com. Gli adesivi e le fugature Mapei sono conformi
alle norme EN 12004 ed EN 13888.
Adesilex P9 (C2TE): adesivo cementizio ad alte prestazioni, a scivo-
lamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle
ceramiche.
Granirapid (C2F): adesivo cementizio bicomponente ad alte prestazioni, a presa 
e idratazione rapida, deformabile, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo.
Isolastic: lattice elasticizzante da miscelare con Kerabond, Kerafloor e Adesilex P10.
Kerabond (C1, miscelato con Isolastic diventa classe C2): adesivo cementizio per
piastrelle ceramiche.
Keraflex (C2TE): adesivo cementizio ad alte prestazioni, a scivolamento verticale
nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo.
Keraflex Maxi (C2TE): adesivo cementizio ad alte prestazioni, a scivolamento ver-
ticale nullo e con tempo aperto allungato, deformabile per piastrelle in ceramica e
materiale lapideo; particolarmente indicato per la posa di gres porcellanato e pie-
tre naturali di grande formato (spessore adesivo da 3 a 15 mm).
Mapeband: tessuto in poliestere gommato per la sigillatura e l’impermeabilizza-
zione elastica di giunti di dilatazione all'interno ed all'esterno.
Mapegum WP: membrana liquida elastica per impermeabilizzazioni all'interno.
Oggi il prodotto è sostituito da Mapegum WPS.
Mapelastic: malta cementizia bicomponente elastica per l'impermeabilizzazione
del calcestruzzo e di balconi, terrazze, bagni e piscine.
Mapesil AC: sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alle muffe, esen-
te da solventi, disponibile in 26 colori e trasparente.
Novoplan 21: lisciatura autolivellante ad indurimento rapido per spessori da 
1 a 5 mm.
Plano 3: lisciatura autolivellante ad indurimento rapido (24 - 48 ore), per spessori 
da 3 a 10 mm, particolarmente adatta per applicazioni a pompa.
Primer G: appretto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa a bassissimo
contenuto di  sostanze organiche e volatili (VOC).
Sewament 2: malta cementizia preconfezionata ad alte prestazioni per la stucca-
tura di rivestimenti ceramici in impianti e collettori fognari (larghezza delle fughe
fino a 15 mm).
Topcem Pronto: malta premiscelata pronta all'uso per massetti a veloce asciuga-
mento (4 giorni), a presa normale e a ritiro controllato.
Ultracolor (CG2): malta per la stuccatura di fughe da 2 a 20 mm, a presa ed asciu-
gamento rapido, disponibile in 26 colori; non produce efflorescenze.
Oggi il prodotto è sostituito da Ultracolor Plus.

Spa and Wellness Centre, Sárvár (Ungheria)
Intervento: preparazione e trattamento di pareti e sottofondi, posa di pavimenti e
rivestimenti in ceramica e mosaico e posa dei rivestimenti delle piscine.
Materiali posati: piastrelle ceramiche, materiali lapidei e mosaici (Marazzi, Floor Gres,
Togata) 
Anno di intervento: 2002
Committente: amministrazione locale di Sárvár 
Progetto: studio di architettura Mérmü 2000, Zalaegerszeg (Ungheria)
Interior design: Zalaki Bt.
Direttore lavori: Imre Vörös, Sárvár Spa
Impresa esecutrice: Záév Rt., Zalaegerszeg
Impresa di posa: Tempero Rt., Stukkó Kft., Olépker Kft., Euro-ép Bau Kft., Kreatív Bau
Kft., Sk-Certus Kft., P-Quality Bt.,Tilerama Bt.
Rivenditore Mapei: Építöanyag Szaktelep Kft.
Coordinamento Mapei: Béla Pálmai, Mapei Kft (Ungheria)
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