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5'sui giunti di-dilatazione g
rda conservazione dei

na pelliccia d’orso, possibilmente

bianca e sintetica... & questo il
guardaroba necessario ad affrontare la
temperatura polare che attanaglia le celle
frigorifero di uno dei pitt grandi
magazzini per la conservazione dei
surgelati, la Frigoriferi del Nord, situato a
Trezzano sul Naviglio, in provincia di
Milano. Gli ambienti, destinati alla
conservazione dei prodotti surgelati delle
principali aziende alimentari che
attendono di essere distribuiti nei centri di
vendita, si trovano a -30°C, una
temperatura talmente bassa per cui
lattivita batterica € nulla e ¢’e quindi
totale assenza di vita (foto 1).
Si pensi che gli addetti al carico e allo
scarico delle merci possono lavorare per
solo un’ora di seguito con pause di
mezz'ora poiché, altrimenti, i rischi di
congelamento danneggerebbero
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fortemente il loro organismo.
In condizioni cosi estreme anche i
materiali subiscono trasformazioni a
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livello molecolare, in
particolare diventano
rigidi e quindi fragili.
Alla Frigoriferi del
Nord é stata proprio la
fragilita il principale
problema da risolvere:
I'intenso freddo, unito
ai gravosi carichi
accidentali dei
transpallet che
trasportano i generi
alimentari sugli
scaffali delle celle
frigorifere, aveva
infatti formato crepe
lungo i diversi giunti
di dilatazione presenti
nelle pavimentazioni
in calcestruzzo (foto 2).
Per eseguire il
ripristino era
necessario utilizzare
un prodotto in grado
di garantire una
notevole resistenza
all'usura e
un’eccellente adesione
al supporto in
calcestruzzo. Tali caratteristiche dovevano
essere mantenute anche nelle severe
condizioni di basse temperature. Pertanto
si @ ricorso allutilizzo di prodotti a base di
resine epossidiche, che assicurano
prestazioni in grado di mantenere
caratteristiche fisiche e meccaniche alla
temperatura d’esercizio e che hanno
permesso di sigillare in maniera definitiva
le crepe nei giunti.

Il lavoro e stato eseguito nelle seguenti
modalita: dopo aver rimosso il
calcestruzzo degradato e spazzolato il
supporto, € stato necessario innanzitutto
fissare i residui di polvere, consolidare il
supporto e creare le condizioni di
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temperatura che
permettessero la
corretta
reticolazione della
resina epossidica.
Non potendo
riscaldare l'intero
ambiente, ¢ stato costruito, sulla zona da riparare, un piccolo
tunnel riscaldato elettricamente fino alla temperatura di
+30/35°C (foto 3 e 4). Per consolidare il supporto e fissare i
residui di polvere era necessario un primer di adesione
estremamente penetrante, applicato a pennello sul supporto: si
tratta di EPOJET, un adesivo epossidico per riprese di getto e
sigillatura monolitica di fessure di massetti che polimerizza senza
ritiro e possiede ottime proprieta dielettriche ed elevate
caratteristiche meccaniche (foto 5). Immediatamente dopo tale
applicazione, il giunto ¢ stato ricostruito mediante I'applicazione
di KERAPOXY SP, un sigillante epossidico a tre componenti, con
cui e stato riempito totalmente il vuoto della larghezza di circa 15
cm e profondita di 5 cm (foto 6). Lo shock termico di oltre 60°C
(da +30/35°C a -30°C) a cui & stato esposto il giunto una volta
rimosso il tunnel termico, ha reso necessario un ingegnoso
stratagemma: data la violenza dell’escursione termica, infatti, la

sigillatura avrebbe comunque subito dei
piccoli ritiri. Per evitare che tali ritiri si
verificassero, in diversi punti della
superficie del giunto e stato praticato un
taglio con una lametta fino a una
profondita di circa 2 0 3 cm per tutta la
lunghezza del giunto stesso, cosi da creare
un invito in cui il materiale potesse
esaurire i ritiri. Dopo sole 24 ore le svariate
tonnellate di surgelati potevano
tranquillamente attraversare i giunti “in
lungo e in largo” (foto 7).

Risultati da brivido! a

Le schede tecniche dei prodotti
citati in questo articolo sono
contenute nel raccoglitore Mapei
numero 3 “Linea edilizia”.
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