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L’Hochmoselbriicke € il piu grande pon-
te attualmente in costruzione in Europa e
permettera di attraversare la Mosella, un
affluente del Reno, lungo la strada statale
Bundesstrale 50, a un’altezza di circa 158
m. | rilevamenti geologici hanno dimostrato
I'esistenza di movimenti di circa 0,6 mm/
anno alla profondita di circa 22 metri nel ter-
reno circostante, cosa che ha reso neces-
saria la costruzione di due pozzi drenanti per
garantire la sicurezza della collina utilizzata
a vigneto. | pozzi hanno un diametro di 6 m
e sono stati costruiti in due file a circa 40 m
di profondita, tra i piloni numero 2 e 3. Per
la formulazione del calcestruzzo proietta-
to sono stati impiegati anche I'accellerante
MAPEQUICK AF 1000 e I'additivo coadiu-
vante per l'awio del pompaggio MAPE-
START 1.

FOTO 1. Stabilizzazione delle pendenze
con calcestruzzo proiettato.

FOTO 2. Applicazione di calcestruzzo
proiettato in un pozzo drenante.

FOTO 3. Vista dall’alto di un pozzo
drenante profondo 40 m.

SCHEDA TECNICA

Pozzi drenanti del ponte
Hochmosel, Urzig - Zeltingen-
Rachtig, Germania

Periodo di costruzione:
2016 - in corso

Periodo di intervento:
2016-2017

Commiittente: Dipartimento
alla mobilita del Rheinland-Pfalz
Impresa esecutrice: Wayss
& Freytag Ingenieurbau AG
Intervento Mapei: fornitura
di additivi per il calcestruzzo
proiettato

Coordinamento Mapei:
Thomas Rieger (Mapei GmbH,
Germania)

PRODOTTI MAPEI

Additivi per calcestruzzo:
Mapequick AF 1000,
Mapestart 1

Per maggiori informazioni
sui prodotti consultare il sito
www.mapei.it
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